A4 L4
PROTOKOL O ZKOUSKACH  [csorrororow SR 4.0127/18
X Inspekéni certifikat 3.1 [ ] Zkusebni zprava 2.2 CiSLO OBJENAVKY
(] Inspekéni certifikat 3.2 dle EN 10 204 |riunto
UCEL ZKOUSEK ZKUSEBNI KUS
. vykresu zkusebniho kusu:
DOKUMENTACNI ZKOUSKY PRO: OSTATNI UCELY: MATERIAL ZAKLADNI
Zakazkové Cislo B é / jakost tavba
0218105
= B500B
Tovarni gislo
SPECIFIKACE METODY SVAROVANI
Kotva silniéni @ 20 mm
POZNAMKA LIKAL ZPUSOB TEPELNEHO ZPRACOVANI
ZKOUSKA TAHEM
1)  I- podél viaken 2) in - vesvaru 3) SS - zkouska svarového spoje
q - napfi¢ vidken out — mimo svar SK — zkouska svarového kovu
ZM - zkouska zakladniho materidlu
ONACEN | @510 DRUH TVAR AROZMERY MEZNI MEZ M PEVNOST WISTO DESTRUKCE
ZK‘T’ELESQ‘LHO SVARECE | zkousky |  zkusesnHOvzorku | POCHA| zamizeni | Kkwuzu ZATIZENI VTAHU | TAZNOST | KONTRAKCE
3) @/ toustka Sitka s F R.. Fm Rm A..
mm (mm) mm? (N) (N/mm?) (N) (N/mm?) (%) (%)
4.0127-1 20,0 313,9 206100 657
4.0127-2 20,0 313,9 205800 656
SPECIFIKACE: Zkouska provedena podle:  CSN EN I1SO 15630-1 Zkusebni vzorek pode: CSN EN ISO 15630-1
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCEN{ SCHVALIL / DATUM
FILKA  26.7.2018 O] | Novagek  26.7.2018
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
ZKOUSKA RAZEM V OHYBU
ozr;?CE SOLORA e A]?%OZRBOVANA ENERGIE VREBOVA HOUZEVNATOST £
ZRUBERN A ZKUSEBNI - )
i-HO ?mﬁg TEPLOTA | pORADOVE CiSLO VZORKU PORADOVE CISLO VZORKU | Primémsa 'Ié(ﬁ';kALOV OLSKA, a.s.
TELESA 1@ | 2600 | 36 i | 2 | s | V. i » Krgfovo Pole
°c) J 1/ em? J IC' 46
A }L : £246347267
SPECIFIKACE Zkouska provedena podle: Zku3ebni vzorek podle:
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: D D SCHVALIL / DATUM
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
ZKOUSKA LAMAVOSTI ZKOUSKA TVRDOSTI
4) Typ ohybu vzork ého spoj
.4)7 pI)l{cPr[\?al{vbuliZ:cf Fll‘ifslvamvc S D - podéiny ohyb licni D HB D HV 10 D HR
B — ptiény ohyb kofenovy — RBB E - podéiny ohyb koFenovy
C - piény ohyb bocni - SBB ROZMISTENI VTISKU - viz schéma ¢.
OZNAGENI P : OZNAGENI 2 © VTISKU/
USEB | Cislo | oWy | TVARAROZMERY | VVSLEDEK ZKOUSKY ZKUSEB- | VTISK | KULICKY DOBA UHLO-
NHO | SVARECE , , G POZNAMKA | “Njio™ | ¢isLo ZATIZENI | 7prizen PR'S"A TVRDOST | POZNAMKA
TELESA 4) vyska @ trnu Ghel cant ¥hic TELESA D
(mm) (mm) (stupné) (mm) (N) (s) (mm)
Zkouska provedena podle: i
SPECIFIKACE: SPECIFIKACE: Zioulka provedens podie:
Zkusebni téleso podle:
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENT:
vyhovuje nevyhovuje  nehodnoceno vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno

Q-Form No. 65.1 Rev. 1




4 L4
PROTOKOL O ZKOUSKACH  [dsomomaw  SR40095/18
[X Inspekéni certifikat 3.1 [] ZkuSebni zprava 2.2 |“5° OBJENAVKY
] Inspekéni certifikat 3.2 dle EN 10 204 |rkuato
UCEL ZKOUSEK ZKUSEBNI KUS
¢. vykresu zkuebniho kusu:
DOKUMENTACNI ZKOUSKY PRO: OSTATNI UCELY: MATERIAL ZAKLADNI
Zakazkové Cislo B é / jakost tavba
0218105
= B500B
Tovarni gislo
SPECIFIKACE METODY SVAROVANI
Kotva silni¢ni @ 20 mm
POZNAMKA LIKAL ZPUSOB TEPELNEHO ZPRACOVANI
ZKOUSKA TAHEM
1)  I-podél vidken 2) in - vesvaru 3) SS - zkouska svarového spoje
q - napfic vidken out — mimo svar SK — zkouska svarového kovu
ZM - zkouska zakladniho materidlu
z%gégmo ¢IsLo DRUH TVAR AROZMERY olocha | _MEZNI MEZ CgLEKzg\I/E PEVNOST | rasnosT | KONTRAKCE MISTO DESTRUKCE
TRLESA SVARECE | ZKOUSKY ZKUSEBNIHO VZORKU ZATIZENI KLUZU ZATIZENI VTAHU
3) @/ tioustka Sitka S F R... Fm Rm A..
mm (mm) mm? (N) (N/mm?) (N) (N/mm?) (%) (%)
4.0095-1 20,0 313,9 202800 646
4.0095-2 20,0 313,9 203200 647
SPECIFIKACE: Zkouska provedena pode: CSN EN ISO 15630-1 Zkusebni vzorek podle: CSN EN ISO 15630-1
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: SCHVALIL / DATUM
FILKA 2452018 O] U Novagek 24.5.2018
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
ZKOUSKA RAZEM V OHYBU
OZNACE | por oHA ABSORBOVANA ENERGIE VRUBOVA HOUZEVNATOST e
A zkusesni | KV2 K.
ZKUSEBN ;
i-HO ‘IJ’:"H‘(STU}ES TEPLOTA | pORADOVE CISLO VZORKU PORADOVE CiSLO VZORKU Primérna K A a
TELESA 1@ | 20 | 36 @ | 20 | 30 e V(,) p(;|s'
°c) J J/em? J e,
6347267
?
SPECIFIKACE: Zkouska provedena podle: Zkusebni vzorek podle:
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: [:] D SCHVALIL / DATUM
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
ZKOUSKA LAMAVOSTI ZKOUSKA TVRDOSTI
4) Typ ohyb k ého spoj
A)r p"):fcl:’n;,al)rfvbull\c{:f{r Ftlli;vamve o D - podéiny ohyb licni D HB D HV 10 D HR
B — pri¢ny ohyb kofenovy - RBB E - podélny ohyb koFenovy | B
C - picny ohyb boéni - SBB ROZMISTENI VTISKU — viz schéma &.
OZNAGENI YP ; OZNACENI 2 @ VTISKU/
uses | Giso | owvey | TVARAROZMERY | VYSLEDEK ZKOUSKY ZKUSEB- | VTISK | KULICKY DOBA UHLO-
NHO | SVARECE ’ . P POZNAMKA | “\jo | CisLo ZATIZEN! | 7xrizend PR'g'“‘ TVRDOST | POZNAMKA
TELESA 4) vyska @trnu dhel cant \fiin TELESA D
(mm) (mm) (stupné) (mm) (N) (s) (mm)
Zkouska provedena podle: .
SPECIFIKACE: SPECIFIKACE: Zouiie provedens podie:
Zkusebni téleso podle:
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI:
vyhovuje nevyhovuje  nehodnoceno vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno

Q-Form No. 65.1 Rev. 1




v d L4
PROTOKOL O ZKOUSKACH |distorrororow SR 4.0192/18
X Inspekéni certifikat 3.1 [ ] ZkuSebni zprava 2.2 |CiSLO OBJENAVKY
[] Inspekéni certifikat 3.2 dle EN 10 204 |rioato
UCEL ZKOUSEK ZKUSEBNI KUS
€. vykresu zkugebniho kusu:
DOKUMENTACNI ZKOUSKY PRO: OSTATNI UCELY: MATERIAL ZAKLADNI
Zakazkové Cislo B ' é . jakost tavba
0218105
— S235JR+AR
Tovarni &islo
SPECIFIKACE METODY SVAROVANi
kluzny trn @25mm_délka 500 mm, poplastovany
POZNAMKA LIKAL ZPUSOB TEPELNEHO ZPRACOVANI
ZKOUSKA TAHEM
1)  I- podél vidken 2) in - vesvaru 3) SS - zkouska svarového spoje
q — napfi¢ vidken out — mimo svar SK - zkouska svarového kovu
ZM - zkouska zakladniho materidlu
o |t DRUH TVAR AROZMERY plocka | _MEZN MEZ cetiowe | pewost TAINOST | KONTRAKGE | MISTO DESTRUKCE
TELESA SVARECE | ZKOUSKY ZKUSEBNIHO VZORKU ZATIZENI KLUZU ZATIZENI VTAHU
3) @/ tioudtka Sitka S F R.. Fm Rm
mm (mm) mm? (N) (N/mm?) N) (N/mm2) (%) (%)
4.0192-1 25,0 490,6 212600 433
4.0192-2 25,0 490,6 211400 | 431
4.0192-3 25,0 490,6 210000 | 428
SPECIFIKACE: Zkouska provedena podle:  CSN EN ISO 6892-1 Zkusebni vzorek podle: CSN EN 13877-3
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: SCHVALIL / DATUM
FILKA  27.82018 0 0 FILKA 27.82018
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
ZKOUSKA RAZEM V OHYBU
OZ%\CE POLOHA ABSORBOVANA ENERGIE VRUBOVA HOUZEVNATOST o
A zkuseani | KV2 K.
ZKUSEBN s
i-HO %’“\;‘I‘{SJ ;L’}‘ TEPLOTA | pOoRADOVE GiSLO VZORKU PORADOVE GiSLO VZORKU Priméma
TELESA 1@ | 20 | 360 1@ | 200 | 30 iadoota
©c) J J/em? J
SPECIFIKACE Zkouska provedena podle: Zkusebni vzorek podle:
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: |:] |:| SCHVALIL / DATUM
vyhovuje nevyhovuj hodi
ZKOUSKA LAMAVOSTI ZKOUSKA TVRDOSTI
4) Typ ohyb k ¢ho spoj
.4)- pl)lltprl:) ol{vbu/t'::p»r F‘égvamvc ki D - podélny ohyb licni D HB D HV 10 D HR
B - pri¢ny ohyb kofenovy - RBB E - podéiny ohyb koFenovy .
C - picny ohyb bocni - SBB ROZMISTENI VTISKU — viz schéma &
OZNACENI TP : OZNAGENI 2 @ VTISKU/
ZKUSEB- | CisLo | oWvsu | TVARAROZMERY | VYSLEDEK ZKOUSKY ZKUSEB- | VTISK | KULICKY DOBA UHLO-
NIHO | SVARECE ’ , S POZNAMKA | “\io | Gisto ZATIZENI | Zprizen il e POWAMKA
TELESA 4) vyska @ trnu Ghel canl ki TELESA D
(mm) (mm) (stupné) (mm) (N) (s) (mm)
Zkouska provedena podle: .
SPECIFIKACE: SPECIFIKACE: Toasicn peoveders: padie:
Zku3ebni téleso podle:
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENT: ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENT:
vyhovuje nevyhovuje  nehodnoceno vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno

Q-Form No. 65.1 Rev. 1




A4 L4
PROTOKOL O ZKOUSKACH  |&omor” SR 4.0232/18
X Inspekéni certifikat 3.1 [] Zku$ebni zprava 2.2 |“5° OBJENAVKY
[] Inspekéni certifikat 3.2 dle EN 10 204 |rkuato
UCEL ZKOUSEK ZKUSEBNI KUS
€. vykresu zkusebniho kusu:
DOKUMENTACNI ZKOUSKY PRO: OSTATNI UCELY: MATERIAL ZAKLADNI
Zakazkové Cislo B ] é L jakost tavba
0218105
ey S235JR+AR
Tovarni &islo
SPECIFIKACE METODY SVAROVANI
kluzny trn @25mm_délka 500 mm, poplastovany
POZNAMKA LIKAL ZPUSOB TEPELNEHO ZPRACOVANI
ZKOUSKA TAHEM
1)  1-podél viaken 2) in - vesvaru 3) SS - zkouka svarového spoje
q - napric viaken out — mimo svar SK — zkouska svarového kovu
ZM - zkouZka zékladniho materialu
OZNACENI | ¢i510 DRUH TVAR AROZMERY MEZNI MEZ mé PEVNOST VISTO DESTRUKCE
ZK‘TJEESQLHO GVARECE | ZKOUSKY |  ZKUSEBNIHO VZORKU PLOCHA | zaTizeNl | KLuzu ZATIZENI YAy | TAINOST | KONTRAKCE
3) @/ oustka Sitka S F R.. Fm Rm A..
mm (mm) mm? N) (N/ mm?) (N) (N/ mm?) (%) (%)
4.0232-1 25,0 490,6 213000 434
4.0232-2 25,0 490,6 211800 | 432
4.0232-3 25,0 490,6 212200 | 433
SPECIFIKACE: Zkouska provedena podle: CSN EN ISO 6892-1 Zkusebni vzorek podle: CSN EN 13877-3
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI SCHVALIL / DATUM
FILKA  21.9.2018 O FILKA 21.9.2018
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
ZKOUSKA RAZEM V OHYBU
ozw:;i\CE POLOHA ABSORBOVANA ENERGIE VRUBOVA HOUZEVNATOST -
A zxusesni | KV2 K.
ZKUSEBN Rl
i.HO W}l{SJsES TEPLOTA |  pORADOVE CISLO VZORKU PORADOVE CiSLO VZORKU Priméma
TELESA 1@ | 20 | 3© i@ | 20 | 3@ | hedmew
°c) J 3/ em? J
[P (LN E—
SPECIFIKACE Zkouska provedena podile: Zkusebni vzorek podle:
ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: D D SCHVALIL / DATUM
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
7KOUSKA LAMAVOSTI ZKOUSKA TVRDOSTI
4) Typ ohyb k ¢ho spoj
.4)- sz..f ol)vabull‘clrzllo f Flllsgvmve ks D - podéiny ohyb licni D HB D HV 10 D HR
B — ptiény ohyb kofenovy — RBB E - podélny ohyb koFenovy
C - piény ohyb bocni - SBB ROZMISTENI VTISKU — viz schéma ¢.
QZNASCEN‘ o TP TVARAROZMERY | VNSLEDEK ZKOUSKY °Z”§°EN‘ 1 ' ﬂ?{w
ZKUSEB- SLO | OHYBU ZKUSEB- | VTISK | KULICKY DOBA
NHO | SVARECE i POZNAMKA | “\ito | €isLo ZATIZEN! | Zxrizeni ”R'g”‘ TVRDOST | POZNAMKA
TELESA 4 vjska @tru Ghel ouai ehin TELESA 0
(mm) (mm) (stupné) (mm) (N) (s) (mm)
Zkouska provedena podie s
SPECIFIKACE: SPECIFIKACE: Zkouska provedena podie:
Zkusebni téleso podie:
7KOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENTI: ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI:
vyhovuje nevyhovuje  nehodnoceno vyhovuje nevyhovuje  nehodnoceno

Q-Form No. 65.1 Rev. 1




ropre

4 I 4
PROTOKOL O ZKOUSKACH  [tsomoroow  SR4012818
X] Inspekéni certifikat 3.1 [ ] ZkuSebni zprava 2.2 | CISLO OBJENAVKY
[] Inspekéni certifikat 3.2 dle EN 10 204 |riuato
UCEL ZKOUSEK ZKUSEBNI KUS
€. vykresu zkuebniho kusu:
DOKUMENTACNI ZKOUSKY PRO: OSTATNI UCELY: MATERIAL ZAKLADNI
Zakazkové Cislo B | é | jakost tavba
0218105
S235JR+AR
[sp.CiFIKACE METODY SVAROVANI
kluzny trn @25mm_délka 500 mm, poplastovany
POZNAMKA LIKAL ZPUSOB TEPELNEHO ZPRACOVANI
ZKOUSKA TAHEM
1)  I-podél vidken 2) in - vesvaru 3) SS - zkouska svarového spoje
q — napri¢ viaken out — mimo svar SK - zkouska svarového kovu
ZM - zkouska zakladniho materialu
[ concen ¢isLo DRUH TVAR AROZMERY MEZNI MEZ cgﬁfg\llé PEVNOST
u
ZRONHO | ovARECE | zxOUSKY |  zKUSeBNHOVZORKU | PLOCMA| zatizeni | kuzu | zamizenl | viamy | TAZNOST | KONTRAKCE | MISTODESTRUKCE
3) @/ tioustka Sitka S F R.. Fm Rm A..
mm (mm) mm? (N) (N/mm?) (N) (N/mm?) (%) (%)
4.0128-1 25,0 490,6 208600 | 425
4.0128-2 25,0 490,6 206800 | 422
4.0128-3 25,0 490,6 207400 423
SPECIFIKACE: Zkouska provedena pode:  CSN EN SO 6892-1 Zkusebn vzorek pode: CSN EN 13877-3
Zk.U1SKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI: SCHVALIL / DATUM
FILKA  26.7.2018 O L] Novagek 26.7.2018
- vyhovuje nevyhovuj hod
71 )USKA RAZEM V OHYBU
( E | poLOHA ABSORBOVANA ENERGIE VRUBOVA HOUZEVNATOST —
ZKUSER A | zkusesni | KV2 K
{110 L[Jmsl}:&q TEPLOTA PORADOVE CiSLO VZORKU PORADOVE CiSLO VZORKU Priiméma LS A, a.s
S e S,
| YEGESS @ | 20 | 360 @ | 20 | 30 . v Kfdlovo Pole,
() J J/em? J rn
: 6347267
Labgratofe 2
IKACE Zkouska provedena podle: Zkusebni vzorek podle:
7 {U PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI D D D SCHVALIL / DATUM
vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno
“KA LAMAVOSTI ZKOUSKA TVRDOSTI
ohyb ki éh j
1 l/:m";/‘clfio-r F;;vamve S D - podélny ohyb licni D HB l:] HV 10 D HR
| — pricny ohyb koFenovy - RBB E - podéiny ohyb koFenovy
i ohyb bocni - SBB ROZMISTENI VTISKU - viz schéma &
0 Ni TYP : OZNAGENI ) @ VTISKU/
Cislo | oHvey | TVARAROZMERY | VYSLEDEK ZKOUSKY ZKUSEB- | VTISK | KULIGKY DOBA UHLO-
SVARECE " POZNAMKA | “Nio™ | &isto ZATIZENI | Zarizen PR'gKA TVRDOST | POZNAMKA
4 vyska @tmu dhel ;’g b TELESA o
(mm) (mm) (stupné) (mm) (N) (s) (mm)
- Zkouska provedena podle: =
FIKACE: SPECIFIKACE: ZH oI P
Zkusebni téleso podle:
U PROVEDL / DATUM VYHODNOCENT: ZKOUSKU PROVEDL / DATUM VYHODNOCENI:
vyhovuje nevyhovuje  nehodnoceno vyhovuje nevyhovuje nehodnoceno

m No. 65.1 Rev. 1



STROJIRENSKY

ZKUSEBNI USTAV
Engineering Test Institute
R 0 A . 1
N nN
tel.: +420 483 348 111 m B
fax: +420 483 348 289, +420 483 710 768 ;g
e-mait szu@szutest cz Ing. Leo Jeni§
Slaménikova 23

e 614 00 Bmo - Maloméfice

jing. Milo§ Vana

tel.: 483 348 243 ,

il: +420 724 205 531 -

E-mail: vana@szutest.cz
YOUR REF. / DATED OUR REF REFEREE / PHONE JABLONEC nN.
Vas dopis znatky/ze dne nase znatka Ing. M. Vaia / linka 243 dne 2018-08-08

Kluzné tmy jsou uréeny do voiné& plovoucich cementobetonovych krytli pozemnich komunikaci,
letiStnich drah a jinych dopravnich ploch. Jsou vyrabény z oceli S235JR (11 375) v primérech 10
mmd&mmavmmyd\dﬂkwychmznérech.CdédakamjepdayhpwlaniMiky.
které zaruéuji ochranu proti korozi a zéroven umoZiuji prokluz tru v betonu. Minimalni tlioustka
poviaku je 300 ym.

Vyrobky byly posouzeny v souladu s poZadavky harmonizované normy EN 13877-3:2004 (idt. CSN
EN 13877-3:2006 + zména Z1:2014 (zm&na normy zrusila n&rodni pfilohu), postup posuzovani
shody 4.(vyrobkovy certifikat neni povinny). Viyrobce proved| po&ate&ni zkousku typu viz protokoly
€. 32-9645 ze dne 2015-07-13 a zavéreény protokol & 32-9645 ze dne 2015-07-1 5, které nemaji
Casové omezeni a plati do doby, neZ dojde ke zméné legislativy nebo na vyrobku, dale vyrobce
musi Fidit, dokumentovat a udrZovat viastni systém Fizeni vyroby. Vyrobce musi vystavit ES
prohlaSeni o viastnostech a oznaéit vyrobek znatkou CE.

Témito podkiady vyrobce dostatetné napinil shodu podie z4kona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a dopinéni nékterych zakoni a NARIZENi EVROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, (tzv. CPR), kterym se stanovi
mmmymwmmmmmammum

Toto pfedb&zné oznameni je vydano na zakladé Z4dosti objednatele.
§ pozdravem & / STRCJIRENSKY 2XKUSEBNI USTAY, s.p.
o d

HUDCOVA 56b, 62100 BRNO
Ing. Milo§ Véfia od$tépny zavod ©)

Vedouci pracovni skupiny SEG&bnAAbHE WS S4Fizeni

Strojirensky zkuSebni Gstav, s.p. Odstépny zavod 2
Notifikovany orgén 1015, Autorizovana osoba 202
Tovarni 5, 466 21

Jablonec nad Nisou Ceska republika

tel.: +420 483 348 243

mobil: +420 724 205 531

e-mail: vana@szutest.cz

www.szutest.cz

e LAZLTEENOn - ADOPISY\doplny_201 0000l .Szutest.cz
_Kuzné_trny,_Likal_2018.doc WWw,

wnmnpuymmummammmu
Bank connection: KB Jablonec n.N., Account in CZK: 1282740227/0500,
Account in EUR: 27-499690257/0100, CID: 00001480, VAT No.: CZ00001480



STROJIRENSKY

ZKUSEBNI USTAV
Engineering Test Institute
branch Jablonec nad Nisou
Tovami 89/5, 466 21 Jabionec n, N, Doporu&ené
23323333 +420 483 710 768 | LIKAL, s.r.0.
e-mait szu@szutestcz i Ing. Leo Jeni&
A Slaménikova 23

Ol 614 00 Bmo - Maloméfice

jing. Milo§ Vana

tel.: 483 348 243

mobil: +420 724 205 531

E-mail: vana@szutest.cz
YOUR REF / DATED OUR REF. REFEREE / PHONE JABLONEC n.N.
Vas dopis znagky/ze dne nase znatka Ing. M. Véfia / linka 243 dne 2018-07-24

NazﬂdadivaﬁohhdnivkyudeFﬂWﬁbyhmdbuionammw
stavebniho technického osvéd&eni & STO-30-20415-15 az na novy termin do 2018-12-20.

puvodni certifikat vyrobku &: AO 202/C5/201 o

Nazékladévaﬁobjednévkybyi ladyzahéjenpmcesnovéoertiﬂ(aoetéehtovﬁobkﬁanazéldadé
a vzajemné uzaviené smiouvy &. J-29159/30 s vasi firmou (objednatelem) vykona zkuSebni
Strojirensky zkuSebni Gstav, s.p. opakované posouzeni shody vyrobkii: Kotevni tyCe

Kotevni ty&e - jsou vyrabény ze Zebirkové oceli znatky B500B (znaCeni die CSN 42 0139:2011 a
DIN 488-1:2009). Znatka B500B odpovida dfivéjSimu oznateni 10 505.9 dle SN a oznaceni
BSt500S dle DIN. Kotevni ty&e se standardné dodavaji v primérech 8 mm az 32 mm a
v délkach 500 mm az 1800 mm.

Die pozadavku odbératele jsou mozné i Jjiné rozmérové modifikace.

Povrch kotevni tyée je ve stfedni &asti v délce 250 mm chranén proti korozi poviakovymi
prasky. Minimalini tioustka poviaku je 0,3 mm (300 um).

Totopothenijevydénonazékladéﬁdosﬁobjednatele.
/ n
" % // < TROVIRENSKY ZKUSEBNI USTAY, 5.p.
7/

HUDCOVA 58b, 62100 BRNO
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LIKAL, s. r. 0., Slaménikova 23, Brno 614 00

ICO: 607 13 208 l CL I Tel.: +420 545 235 960

DIC:  288-60713208 Fax: +420 548 210 244
e-mail: likal@cmail.cz

Vysledky méfeni tloustky povlaku stavebniho vyrobku dle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2013.

Vyrobek: Kotva silniéni pro komunikace ¢ =20 mm., | = 800 mm.
Minimélni tlostka povlaku: 0,3 mm.

Odbératel:
Objednéavka:
Application No.1 :

Block1 Block2 Block3 Block4 Block5
23.08.2018 23.08.2018 23.08.2018 23.08.2018 23.08.2018
346,32 334,88 335,27 vyfazeno 264,60 337,77
320,21 319,63 345,25 329,17 320,12
320,27 437,58 325,66 357,95 316,17
vyfazeno 294,89 333,29 325,65 575,41 325,90
359,88 370,69 357,95 326,26 357,00
330,91 345,84 314,14 365,50 331,70
328,61 312,36 346,53 309,17 350,27
401,00 356,65 302,28 315,65 341,37
388,15 317.05 326,30 319,21 349,94
382,61 401,25 324,26 345,65 vyfazeno 298,38
361,51 319,63 311,95 321,65 vyfazeno 299,15
345,61 437,58 305,47 302,96 306,13
346,81 333,29 303,65 331,55 307,55
335,32 370,69 305,27 330,25 310,37
302,69 vyfazeno 274,60 335,41 340,44 315,22
441,41 397,39 551,24 368,42 307,65
555,48 350,53 596,88 371,94 321,42
521,26 312,15 569,18 464,63 vyfazeno 299,61
678,64 405,30 555,80 462,42 vyfazeno 292,74
335.27 334,88 352,75 303,35 365,46
345,82 402,75 312,65 340,21 390,21
341,32 vyrazeno 293,00 390,36 vyfazeno 299,28 345,95
305,65 356,73 319,73 305,21 351,48
346,65 575,41 356,73 366,16 386,36
312,36 408,38 359,88 319,63 324,13

Mé&feni provedeno zafizenim DELTASCOPE MP30, certifikovanym firmou PROMINENT, s.r.o.,
Komenského nam. 338, 767 01 Kromé&¥iz.
Vyiazené kusy pfedany k novému zpracovani.

KA
V Brné, 23. srpen 2018 Ing. Leo Jenis, jednatg) %rrno L, s.ro.

‘Sla men/kov
a
Co: 607 13 208 DIC: C2607132§£:33



LIKAL,s. r. 0., Slamé&nikova 23, Brno 614 00

ICO: 607 13 208 l CL l Tel.: +420 545 235 960

DIC:  288-60713208 Fax: +420 548 210 244
e-mail: likal@cmail.cz

Vysledky méfeni tloustky povlaku stavebniho vyrobku dle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2013.

Vyrobek: Kotva silni&ni pro komunikace ¢ =20 mm., | =800 mm.
Minimalni tlostka povlaku: 0,3 mm.

Odbératel:
Objednéavka:
Application No.1 :

Block1 Block2 Block3 Block4 Block5
26.07.2018 26.07.2018 26.07.2018 26.07.2018 26.07.2018
402,11 315,80 318,98 308,13 vyfazeno 269,28

349,47 322,27 305,21 356,65 345,55

336,61 325,65 366,16 309,11 337.77

331,09 324,32 403,76 313,81 305,36

vyfazeno 294,60 328,89 367,22 vyfazeno 299,15 332,57
303,35 346,65 338,28 306,13 328,59

340,21 307,47 364,40 307,55 320,80

299,28 316,46 vyfazeno 294,69 310,37 322,36

305,21 408,38 303,35 315,22 369,43

366,16 vyfazeno 241,37 340,21 362,72 351,44

319,63 388,58 307,47 vyfazeno 283,23 346,46
vyfazeno 294,60 438,76 358,48 437,58 340,16
318,23 424,96 424,96 337,45 342,23

323,32 328,27 325,80 vyfazeno 267,37 307,21

321,59 395,36 383,90 351,89 336,22

335,58 383,51 373,65 355,68 426,54

363,27 329,67 383,51 321,08 363,95

309,12 373,65 367,77 305,90 389,64

305,49 431,32 351,89 315,65 391,35

338,27 374,21 487,65 318,07 346,65
vyfazeno 299,58 325,80 vyrazeno 288,65 444,39 307,47
304,27 333,29 503,17 365,64 316,46

356,65 383,90 361,57 365,98 408,38

309,11 304,87 vyrazeno 267,37 351,48 vyfazeno 241,37

382,35 437,58 383,51 386,36 388,58

MéFeni provedeno zafizenim DELTASCOPE MP30, certifikovanym firmou PROMINENT, s.r.o.,
Komenského ndm. 338, 767 01 Kromé¥iz.
Vyfazené kusy pfedany k novému zpracovani.

V Brné, 26. éervenec 2018 Ing. Leo Jenis, jednatel firmy.




LIKAL, s. r. o., Slaménikova 23, Brno 614 00

ICO: 607 13 208 CL Tel.: +420 545 235 960

DIC:  288-60713208 Fax: +420 548 210 244
e-mail: likal@cmail.cz

Vysledky méreni tloustky povlaku stavebniho vyrobku dle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2013.

Vyrobek: Kluzny trn pro komunikace ¢ = 25 mm., | = 500 mm.
Minimdlni tlostka povlaku: 0,3 mm.

Odbératel:
Objedndvka:
Application No.1 :

Block1 Block2 Block3 Block4 Block5
26.07.2018 26.07.2018 26.07.2018 26.07.2018 26.07.208
334,88 408,38 332,66 305,65 365,46

402,75 vyfazeno 241,37  vyFazeno 289,57 346,65 390,21
vyfazeno 293,00 388,58 485,92 317,03 345,95
356,73 403,76  vyrazeno 267,37 367,77 351,48

575,41 355,68 383,51 352,75 386,36

408,38 320,78 332,66 382,35 356,90
vyfazeno 241,37 269,28 vyrazeno 289,57 346,32 339,72
327,36 345,55 325,54 320,21 328,89

356,65 337,77 358,48 320,27 346,65

317,05 305,36 424,96 vyfazeno 294,89 307,47

401,25 33257 325,80 359,88 316,46

312,65 328,59 331,91 330,91 408,38

365,00 320,80 387,37 328,61 vyfazeno 241,37

364,25 322,36 365,46 401,00 357,95

316,56 369,43 355,22 388,15 575,41

329,43 351,44 350,30 382,61 326,26

381.11 346,46 340,22 361,51 383,51

326,85 340,16 331,29 345,61 332,66

316,31 342,23 332.37 346,81 vyfazeno 289,57

318,55 307,21 32561 335,32 325,54

310,46 336,22 383,12 302,69 332,61

374,07 426,54 474,18 441,41 450,20

386,27 363,95 407,55 555,48 421,40

407,18 389,64 375,06 521,26 453,03

435,52 391,35 315,98 678,64 490,32

Méfeni provedeno zafizenim DELTASCOPE MP30, certifikovanym firmou PROMINENT, s.r.o.,
Komenského nam. 338, 767 01 Kroméfiz.
Vyrazené kusy pfedany k novému zpracovani.

F’qo (/'g,
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V Brné, 26. ¢ervenec 2018 Ing. Leo Je‘rﬁsb)%d%srg@rmy.
/5’90 " S, 2
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LIKAL, s. r. o., Slaménikova 23, Brno 614 00

1CO:
DIC:

607 13 208
288-60713208

&

Tel.: +420 545 235 960
Fax: +420 548 210 244

e-mail: likal@cmail.cz

Vysledky méteni tloustky povlaku stavebniho vyrobku dle nafizeni

Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2013.

Vyrobek: Kluzny trn pro komunikace ¢ = 25 mm., | = 500 mm.
Minimalini tlostka povlaku: 0,3 mm.

Odbératel:
Objedndvka:
Application No.1 :

Block1 Block2 Block3 Block4 Block5
19.07.2018 19.07.2018 19.07.2018 19.07.2018 19.07.2018
320,59 365,46 352,75 575,41 303,35
335,27 390,21 312,65 403,76 340,21
345,82 345,95 390,36 469,54 vyfazeno 299,28
341,32 351,48 319,73 455,74 305,21
305,65 386,36 356,73 401,69 366,16
346,65 324,13 359,88 359,88 319,63
217,03 357,95 351,38 328,12 383,00
349,01 315,30 307,47 vyrazeno 268,00 401,69

367 .77 382,31 316,46 385,84 359,88
331,40 361,32 328,89 400,45 469,54
343,82 325,37 354,30 344,32 398,81
336,97 309,17 315,28 312,36 316,16
325,65 330,33 374,40 355,68 345,15
437,58 325,75 274,61 317,05 383,70
337,45 322,23 403,35 464,10 369,77
vyfazeno 267,37 331,58 340,21 319,73 397,59
351,89 401,69 vyrazeno 269,28 vyfazeno 289,57 346,32
355,68 359,88 305,21 334,88 320,93
321,08 403,76 336,16 485,92 398,20
305,90 332,21 319,58 vyfazeno 298,00 373,65
315,65 356,61 320,27 340,21 319,64
304,85 337,18 441,18 407,92 478,49
307,28 457,69 394,57 428,50 489,78
401,80 417,01 405,92 367,72 351.51
398,25 376,75 428,35 443,47 427,63

Méfeni provedeno zafizenim DELTASCOPE MP30, certifikovanym firmou PROMINENT, s.r.o.,
Komenského nam. 338, 767 01 Kroméfiz.

V Brné, 19. éervenec 2018

Vyrazené kusy pfeddny k novému zpracovani. o
“. >
g R
Ing. Leo Jenis, jednatel firmy. 2, "¢ “F
0 A /
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LIKAL, s. r. o., Slaménikova 23, Brno 614 00

ICO: 607 13 208 CL Tel.: +420 545 235 960

DIC:  288-60713208 Fax: +420 548 210 244
e-mail: likal@cmail.cz

Vysledky méreni tloustky povlaku stavebniho vyrobku dle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2013.

Vyrobek: Kluzny trn pro komunikace ¢ = 25 mm., | = 500 mm.
Minimdlni tlostka povlaku: 0,3 mm.

Odbératel:
Objednavka:
Application No.1:

Block1 Block2 Block3 Block4 Block5
06.09.2018 06.09.2018 06.09.2018 06.09.2018 06.09.2018
324,40 328,12 333,93 355,68 337,77
324,30 345,84 328,12 344,32 305,36
338,28 312,36 356,90 334,88 332,57
364,40 356,65 339,72 319,73 326,75
403,76 vyfazeno 267,37 367,77 329,67 vyfazeno 283,23
355,68 383,51 352,75 395,36 413,51
302,69 vyfazeno 294,75 317,05 321,78 330,26
294,89 314,25 312,36 324,40 328,12
383,70 314,40 vyrazeno 294,75 vyfazeno 274,60 317,05
316,16 358,48 314,25 315,28 312.36
331,40 424,96 319,88 328,27 415,03
337,45 325,80 523,70 431,32 362,72
313,96 394,55 316,46 370,69 408,38
382,35 370,69 408,38 vyfazeno 278,60 vyrazeno 241,377
346,32 vyfazeno 276,60 vyrazeno 241,37 329,17 327,36
398,20 371,80 388,58 401,33 319,37
vyfazeno 241,37 vyfazeno 289,57 346,65 312,65 vyfazeno 289,57
388,58 485,92 317,03 341,19 485,92
403,76 vyfazeno 267,37 367,77 359,88 455,74
355,68 383,51 352,75 320,78 319,88
320,59 365,46 352,75 575,41 303,35
335,27 390,21 312,65 403,76 340,21
345,82 345,95 390,36 469,54 vyfazeno 299,28
341,32 351,48 319,73 455,74 305,21
305,65 386,36 356,73 401,69 366,16

Méreni provedeno zafizenim DELTASCOPE MP30, certifikovanym firmou PROMINENT, s.r.o.,
Komenského nam. 338, 767 01 Kroméfiz.
Vyrazené kusy pfedany k novému zpracovani.

V Brné, 6. zafi 2018 Ing. Leo Jenis, jedna?_eer\tl.
s S.r.0.

614 00 Brno, g
ICO: 607 13 208 p
-L

avmém'kov
1C: CZ6071320n




LIKAL, s. r. o., Slaménikova 23, Brno 614 00

1GO: 60713 208 1 Tel: +420 545 235 960

DIC:  288-60713208 Fax: +420 548 210244
e-mail: likal@cmail.cz

Vysledky méfeni tloustky povlaku stavebniho vyrobku dle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2013.

Vyrobek: Kluzny trn pro komunikace ¢ = 25 mm., | = 500 mm.
Minimalni tlostka povlaku: 0,3 mm.

Odbératel:
Objednédvka:
Application No.1 :

Block1 Block2 Block3 Block4 Block5
13.09.2018 13.09.2018 13.09.2018 13.09.2018 13.09.2018
350,21 307,65 551,24 372,83 368,42
351,19 321,42 596,88 435,11 371,94
381,50 vyfazeno 299,61 569,18 609,67 464,63
372,12 vyfazeno 292,74 555,80 515,41 462,42
326,85 340,16 331,29 345,61 332,66
316,31 342,23 332,37 346,81 vyfazeno 289,57
318,55 307,21 325,61 335,32 325,54
310,46 336,22 383,12 302,69 332,61
356,65 337,77 358,48 320,27 437,58
317,05 305,36 424,96 vyfazeno 294,89 337,45
401,25 332,57 325,80 359,88 vyfazeno 267,37
319,63 326,75 383,90 352,75 351,89
310,46 336,22 383,12 366,16 402,75
357.53 320,97 375,86 319,63 vyfazeno 298,00
480,04 385,90 391,16 vyfazeno 294,60 346,65
400,13 412,25 330,35 318,23 408,38
346,65 vyrazeno 267,37 437,58 382,35 319,63
307,47 485,37 334,88 346,32 383,00
316,46 312,36 319,63 320,21 401,69
408,38 356,65 437,58 320,27 359,88
401,33 319,37 349,47 332,61 322,22
346,65 330,99 336,61 338,65 325,65
330,30 305,70 331,09 335,86 324,32
vyfazeno 252,17 493,28 vyrazeno 294,60 317,05 328,89
362,20 461,55 303,35 401,25 346,65

Mé&feni provedeno zafizenim DELTASCOPE MP30, certifikovanym firmou PROMINENT, s.r.o0.,
Komenského nam. 338, 767 01 Kroméfriz.
Vyiazené kusy predany k novému zpracovani.

V Brné, 13. zafi 2018 Ing. Leo Jenis, jednatel firmy.
L'KAL, S.r.o.

614 00 Brno, S!amém’kova 23

IC0. 607 13 208 DIC: CZ60713203
SI%




LIKAL, s. r. 0., Slaménikova 23, Brno 614 00

ICO: 607 13 208 CL Tel.: +420 545 235 960

DIC:  288-60713208 Fax: +420 548 210 244
e-mail: likal@cmail.cz

Vysledky méfeni tloustky povlaku stavebniho vyrobku dle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2013.

Vyrobek: Kluzny trn pro komunikace ¢ = 25 mm., | = 500 mm.
Minimalni tlostka povlaku: 0,3 mm.

Odbératel:
Objednavka:
Application No.1 :

Blockl Block2 Block3 Block4 Block5
20.09.2018 20.09.2018 20.09.2018 20.09.2018 20.09.2018
396,14 361,57 vyrazeno 290,25 365,98 307,47

403,76 vyfazeno 267,37 367,77 351,48 319,73

355,68 383,51 852,75 386,36 356,73

383,90 485,37 321,08 vyrazeno 269,28 vyrazeno 289,57

391,35 315,98 678,64 490,32 405,30

346,65 391,35 335,27 305,21 334,88

307,47 vyrazeno 298,00 345,82 366,16 402,75

316,46 302,69 341,32 319,63 vyfazeno 293,00

315,22 335,41 308,38 340,44 310,46

307,65 551,24 372,83 368,42 374,07

321,42 596,88 435,11 371,94 386,27
vyfazeno 299,61 569,18 609,67 464,63 407,18
386,36 356,73 401,69 366,16 402,75

324,13 359,88 359,88 319,63 vyfazeno 298,99

346,32 vyfazeno 276,60 vyrazeno 241,37 329,17 327,36

306,13 305,47 360,70 302,96 326,85

350,27 346,53 386,32 309,17 365,00

341,37 302,28 309,15 315,65 364,25

349,94 326,30 400,13 31921 316,56
vyrazeno 298,38 324,26 325,17 345,65 329,43
345,55 325,54 320,21 328,89 319,63

337,77 358,48 320,27 346,65 437,58

305,36 424,96 vyrazeno 294,89 307,47 333,29

332.57 325,80 359,88 316,46 370,69

328,59 331,91 330,91 408,38 345,84

Méfeni provedeno zafizenim DELTASCOPE MP30, certifikovanym firmou PROMINENT, s.r.o.,
Komenského néam. 338, 767 01 Kromériz.
Vyfazené kusy predany k novému zpracovani.

V Brné, 20. zari 2018 Ing. Leo Jenis, jednatel firmy.
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