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Reditel ustawvu

V Praze dne 06.09.2019

VaZeny pan ¢.9.: 169-01/19/31241/PP
Ing. Leo Jenis$

LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 1016/23a
614 00 Brno

Véc: Sumarizace vysledkid Inovaéniho voucheru (1700J468) — ,,Studium korozni odolnosti
konvenéni vyztuze betonu opatfené kopolymernimi povlaky*

Zpracovatel: Ing. Petr Pokorny, Ph.D.; Kloknertv tGstav CVUT v Praze — Odd&leni
stavebnich materialt

Charakterizace praski pro pripravu povlaki: ,,gray* — PULRON 101ES RaL 7001
,white“ — PULRON 201FB resp. 401FB
»black® — PULRON 301FB

Zpracovano na zakladé zadosti: LIKAL, s.r.o.; Slaménikova 1016/23a; 614 00 Brno
Sumarizace

e Zkouska pdrovitosti povlaki pfi priichodu el. proudu (PN 009rev0) — zkouSeny byly
povlaky na bazi PE/polyakrylat (barvy: ,gray ,,white; ,,black®). ZkouSce vyhovuji
povlaky s tloustkou 250 um a vice.

e Zkousky tvrdosti povlakii podle Shore D dle CSN EN ISO 868 — zkouseny byly
povlaky na bazi PE/polyakryléat (barvy: ,,gray* ,,white®; ,,black®). Vysledné hodnoty
tvrdosti dosahuji v priméru hodnot 44,2 — 59,6.

e Zkousky tvrdosti povlakil tlakovym zatizenim - zkouSeny byly povlaky na bazi
PE/polyakrylat (barvy: ,gray* ,white“; ,black®). Vysledné hodnoty sec¢ného
Youngova modulu pruznosti v tlaku dosahuji v priiméru hodnot 47-78 MPa.

e Degradacni zkousky povlakd v modelovém porovém roztoku betonu o pH 12,8 (za
pfitomnosti Ca*) s vyhodnocenim prostfednictvim FT-IR/RS - zkouseny byly.povlaky
na bazi PE/polyakrylat (barvy: ,,gray* ,,white®; , black®). Zadny z povlakii nevykazuje

- degradaci po 1 mésici expozice.
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e Zkousky piilnavosti povlakd k podkladu dle CSN EN ISO 4624 (Sa3) — zkouSeny
byly povlaky na bazi PE/polyakrylat (barvy: ,gray“; ,white®; »black®). Vysledné
hodnoty piidrznosti povlakii k podkladu dosahuji v priiméru hodnot 1,50-1,64 MPa.
Lomova plocha je majoritné u vsech povlakt kohezni.

e Zkousky soudrznosti povlakované vyztuZze s betonem dle CSN 73 1328 (pull-out
test) — zkouSeny byly povlaky na bazi PE/polyakrylat (barvy: ,,gray*; ,»black®) —
tloustky 100 um; 200 um a 300 um. Pfi porovnani s nepovlakovanou vyztuZi bylo

prokazano sniZeni soudrznosti.

Zavér sdéleni
Bariérovy mechanizmus ochrany oceli viech zkousenych povlaki (resp. vSech zkouSenych
aplikagnich praski) vyhovuje pfedpisu PN 009rev0 od tloustky povlaku 250 pm a vétsi.
Odolnost povlakil v alkalickém prostfedi betonu neni definovana normou, ale byla u v3ech
druhd pragki prokazana pomoci FT-IR analyzy. Soudrznost takto povlakovanych Zebirkovych
vyztuzi je snizena dle normy CSN 73 1328, proto je nezbytné doporudit pouziti této vyztuZze
s koncovou tipravou (napf. hakové zakonéeni), provazanim, &i jinym povolenym zpiisobem

_ zaruCujicim zvySeni soudrznosti.
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