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Strojirensky zkusebni ustav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci ¢. 27/2006 ze dne 29. 08. 2006

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

cislo: STO-30-2041 5-1 5

vyrobek: Kotevni tyCe pro komunikace
specifikace vyrobku: - material: zebirkova ocel znacky B500B
- standardni provedeni: prumeér (10 az 32) mm, délka (500 az 1200) mm
- povrch ve stfedni ¢asti v délce 250 mm chranén proti korozi
poviakovym praskem na bazi polyolefinu Flamulit® HTC 254 UV, nebo
termoplastickym poviakovym praskem Thermofix KPE 03 tloustka

poviaku min. 0,3 mm

vyrobce: LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno — Maloméfice, Ceska republika

identifikaCni Cislo: 60713208

Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technické osvédceni v souladu s ustanovenim § 12
zakona ¢. 22/1997 Sb, o technickych pozZadavcich na vyrobky a ozméné a dopinéni nekterych
zakonu, ve znéni pozdejSich prfedpisu, a § 2 a 3 nafizeni vlady €. 163/2002 Sh., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vliady ¢. 312/2005 Sb.

Timto dokladem vy3e uvedena autorizovana osoba vymezuje technické vlastnosti vyrobku ve vztahu
k zakladnim pozadavkum na stavby podle toho, jakou ulohu maji vyrobky ve stavbe pinit

Technické udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach 2 az 3, které jsou nedilnou soucasti tohoto
stavebniho technickeho osvedceni.

Stavebni technicke osvédceni bylo vydano k ukolu evid. €. 30-10389.

Stavebni technické osvédceni plati do 27. Cervence 2018, trvaji-li skuteCnosti, za kterych bylo vydano.
Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely.

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédcCeni: Ing. Milos Vana.

\V Brné dne 27. ¢ervence 2015

Ing. PRwvel Sticha

reditel pxp certifikaci
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Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zpusobu pouziti vyrobku ve stavbe:

Kotevni ty&e jsou uréeny ke kotveni podélnych spar cementobetonovych krytu vozovek.

Jsou vyrabény ze Zebirkové oceli znacky B500B (znaceni dle CSN 42 0139:2011 a DIN 488-1:2009).
Znacka B500B odpovida dfivéjsimu oznaceni 10 505.9 dle CSN a oznaceni BSt500S dle DIN.

Kotevni tyée se standardné dodavaji v primérech 10 mm az 32 mm a v délkach 500 mm az 1200 mm.
Dle pozadavku odbératele jsou mozne i jiné rozmerove modifikace.

Povrch kotevni tyée je ve stfedni ¢asti v délce 250 mm chranén proti korozi poviakovym praskem na
bazi polyolefinu  Flamulit® HTC 254 UV  nebo  termoplastickym  poviakovym  praskem
Thermofix KPE 03. Minimalni tloustka povilaku je 0,3 mm.

Technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim pozadavkum na stavby:

Zakl. | Sledovana vlastnost Zpusob zjisténi PoZadovana uroven
poz. C.
1 Mechanicka odolnost a stabilita |
CSN EN ISO 6892-1:2010 TP 136:2000, ¢l. 2.5
1.1 Mechanické vlastnosti CSN EN ISO 15630-1:2011, |CSN 42 0139:2011, €l. 8.3.2
¢l 5 DIN 488-1:2009, tab. 2
1.2 Tloustka poviaku 8831 EN IS0 2808.2007, TP 136:2000, Cl. 4.3
13 | Prilnavost poviaku po ZKousce | +p 4359000, &1 4.2 ¢) TP 136:2000, &I. 4.2 ¢)
v solné mize
|
1.4 Odolnost povlaku proti uderu | TP 136:2000, Cl. 4.2 TP 136:2000, Cl. 4.2
1.5 Tvrdost poviaku TP 136:2000, ¢l. 4.2 TP 136:2000, ¢l. 4.2
CSN EN ISO 15630-1:2011,
1.6 Pruznost povlaku Cl. 6 TP 136:2000, ¢l. 4.2

TP 136:2000, Cl. 4.2

| CSN EN I1SO 9227:2012 _
7 4 Korozni odolnost TP 136:2000. &l 4.2 TP 136:2000, ¢l. 4.2

Piehled pouzitych technickych predpisu, technickych norem, technickych dokumentu a
podkladl predlozenych autorizované osobé:

- Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopineni nekterych
zakonu, ve znéni pozdeéjsich pfedpisu

- Nafizeni vliady ¢&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrane stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb.

- CSN EN ISO 6892-1:2010 Kovové materialy — Zkouseni tahem — Cast 1: Zku$ebni metoda za
pokojove teploty

- (CSN 42 0139:2011 Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelna betonarska ocel Zebirkova a hladka

- DIN 488-1:2009 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

- CSN EN ISO 2808:2007 Natérové hmoty — Stanoveni tloustky natéru

- CSN EN ISO 9227:2012 Korozni zkousky v umélych atmosférach - Zkousky solnou mihou

- CSN EN ISO 15630-1:2011 Ocel pro vyztuz a ptedpinani do betonu - Zkusebni metody - Cast 1.
Tyce, valcovany drat a drat pro vyztuz do betonu

- TP 136:2000 Povlakovana vyztuz do betonu. Tec?nijsé-
O

004 inky Ministerstva dopravy a spoju
odbor pozemnich komunikaci (bfezen 2000) A
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3 Seznam technické dokumentace

- Deklarace a popis vyrobku A |
- Technicky list povlakového prasku Flamulit™ HTC 254 UV (vyrobce HERBERTS POLYMER

POWDERS SA, BULLE Svycarsko)
- Technicky list termoplastického povlakového prasku Thermofix KPE 03 (dodavatel ICOSA

s.r.0.. Nitra, Slovensko)
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Upfesnujici pozadavky na posuzovani vyrobkl a na posuzovani systemu rizeni vyroby:

X

!
“"..'h.'

Autorizovana osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného narizeni vl*élc_i_y vymezila technicke
vlastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi poZadavky a vymezila jejich Urovné vzhledem
k uréenému pouziti vyrobku ve stavbe.
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Vyrobce predlozil autorizované osobé pisemne prohlaseni, Zze provedeni technickych zjisténi
vlastnosti vyrobku nezadal jiné autorizovane osobe.

! T X I Y XXX

\Vyrobek nalezi do skupiny vyrobkl uvedenych v pfiloze €. 2 k uvedenemu nafrizeni vlady, seznam
vyrobki &. 1, skupina &. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 5.

Autorizovana osoba provede certifikaci vyrobku podle § 5 odst. 2 pism. a), b) uvedeneho ngh’zeni
vliady. Dale je pfedmétem posouzeni systém fizeni vyroby u vyrobce ve smyslu § 5 odst. 2 pism. C)

uvedeného nafizeni viady.

Pii dohledu nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby u vyrobce bude postupovano podle
ustanoveni § 5 odst. 4 uvedeného nafizeni viady.

Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:

i S83850038000080089
,.-:‘}Jtr"_.—-"--.-’..-l'f.-.- B et B et it it it it e et i ™

Stavebni technické osvédeeni Ize pouzit pro posuzovani shody pouze po dobu, po kterou se nezmeni
pravni predpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuzite ve stavebnim technickem
osveédéeni z hlediska skute&nosti uvedenych v odstavci 2 pism. b) nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb., nebo jiné skute¢nosti podstatné z hlediska posuzovani shpdy,
za kterych bylo stavebni technicke osvedcCeni vyda’_ng_.__'sgavebni technické osvédceni nelze pouZzit jako

doklad o posouzeni shody. @}
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/okruhla peciatka/ /preklad z ¢eského jazyka/
Mgr. Jana Hyrakova
notarka v Brne
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Strojarsky skusobny ustav, $.p., autorizovana osoba 202

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Rozhodnutie o autorizacii ¢. 27/2006 zo dna 29. 8. 2006

STAVEBNE TECHNICKE OSVEDCENIE

Cislo: STO-30-20415-15

vyrobok: Kotevneé tyce pre komunikaciu

Specifikacia vyrobku: - material: rebierkova ocel znacky B500B
- Standardné vyhotovenie: priemer (10 aZ 32) mm, dizka (500 az 1200) mm,
- povrch v strednej ¢asti v dizke 250 mm chraneny proti korozii povlakovym
praskom na baze polyolefinu Flamulit® HTC 254 UV, alebo termoplastickym
povlakovym praskom Thermofix KPE 03, hribka povlaku min. 0,3 mm

vyrobca: LIKAL, s.r.o.
Slameénikova 23
614 00 Brno-Malomérice, Ceska republika

identifikacné cislo: 60713208

Autorizovana osoba 202 vyddva toto stavebné technické osvedéenia v sulade sustanovenim § 12 zdkona
C. 22/1997 Zb., o technickych poziadavkdch na vyrobky aozmene adoplneni niektorych zdkonov, v zneni
neskorsich predpisov, a § 2 a3 nariadenia vlady ¢. 163/2002 Zb., ktorym sa stanovuju technické poziadavky
na vybrane stavebné vyrobky, v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb.

Tymto dokladom vySsSie uvedena autorizovana osoba vymedzuje technické vlastnosti vyrobkov vo vztahu
k zakladnym poziadavkam na stavby podla toho, akd ulohu maju vyrobky v stavbe plinit.

Technické udaje su uvedené na nasledujucich strankach 2 az 3, ktoré su nedelitelnou stc¢astou tohto stavebného
technického osvedcenia.

~ Stavebné technické osvedcenie bolo vydané k ulohe evid. ¢islo 30-10389.
Stavebné technické osvedcenie plati do 27. jula 2018, ak trvaju skutoénosti, v ramci ktorych bolo vydané.
Bez pisomneho suhlasu autorizovanej osoby sa nesmie tento dokument reprodukovat inak nez cely.

Spracovatel tohto stavebného technického osvedcenia: Ing. Milo$ Vana.

/okruhla peciatka/ /necitatelny podpis/
V Brne dria 27. jula 2015 AUTORIZOVANA OSOBA Ing. Pavel Sticha
STROJARSKY SKUSOBNY USTAV, S.p. riaditel pre certifikaciu
UNMZ
3
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Identifikacia a popis vyrobku, vymedzenie spésobu pouzitia vyrobku v stavbe:

Kotevné tyCe su urcené na kotvenie pozdlinych $kar cementovobetdnovych krytov vozoviek.

Vyrabaju sa z rebierkovej ocele znacky B500B (znacenie podia CSN 42 0139:2011 a DIN 488-1:20009).
Znacka B500B zodpovedda minulému oznaceniu 10 505.9 podla CSN a oznacenie BSt500S podla DIN.
Kotevné tyle sa standardne dodavaju v priemeroch 10 mm az 32 mm a v dizkach 500 mm a Z 1200 mm.
Podla poZiadavky odberatela si mozné aj iné rozmerové modifikacie.
Povrch kotevnej tyCe je v strednej Casti v dizke 250 mm chraneny proti korozii povlakovym praskom
na baze polyolefinu Flamulit® HTC 254 UV, alebo termoplastickym povlakovym praskom Thermofix KPE

03. Minimalna hrubka povlaku je 0,3 mm.

Technické vlastnosti vyrobku vo vztahu k zakladnym poziadavkam na stavby:

Zakl. Sledovana vlastnost
poz. C.

Sposob zistenia

Pozadovana uroven

1 Mechar;ické odolno;t' a ;tabilita

CSN EN I1SO 6892-1:2010

TP 136:2000, cl. 2.5

1.1 Mechanické vlastnosti : CSN 42 0139:2011, ¢l. 8.3.2
-1: 1.€l
| | CSN EN IEO 15-630 2011, ¢1. 5 DIN 488-1:2000. tab. 2
1.2 Hrubka povlaku CSN EN 1SO 2808:2007, cl. 6, 7 TP 136:2000, ¢l. 4.3

4

Prilnavost povlaku po skuske

1.3 . TP 136:2000, cl. 4.2 c) TP 136:2000, cl. 4.2 c)
| vsolnej hmle | _ | |
1.4 Odolnost povlaku proti uderu TP 136:2000, cl. 4.2 TP 136:2000, cl. 4.2
| r .
1.5 Tvrdost povlaku TP 136:2000, cl. 4.2 TP 136:2000, cl. 4.2
[ SN EN 1SO 15630-1:2011, €. 6 ,.,
1.6 | Pruznost povlaku TP 136:2000, ¢l. 4.2 TP 136:2000, cl. 4.2
1.7 Kordzna odolnost | CSN EN IS0 9227:2012 TP 136:2000, cl. 4.2

TP 136:2000, &l. 4.2

Prehlad pouzitych technickych predpisov, technickych noriem, technickych dokumentov a podkladov

predloZzenych autorizovanej osobe:

. Z&kon €. 22/1997 Zb., o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmene a dopineni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov;
- Nariadenie vlady ¢. 163/2002 Zb., ktorym sa stanovuju technické poziadavky na vybrane
stavebné vyrobky, v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb.;
- SN EN ISO 6892-1:2010 Kovové materialy — Skusanie tahom — ¢ast 1: Skisobna metoda

pri izbovej teplote;

- &SN 42 0139:2011 Ocel na vystuz do beténu — Zvaratelna betonarska ocel rebierkova a hladka;
. DIN 488-1:2009 Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung;
- CSN EN ISO 2808:2007 Naterové hmoty — Stanovenie hrubky nateru;
_ CSNEN ISO 9227:2012 Kordzne skisky v umelych atmosférach — Skasky sofnou hmiou
_ CSNEN ISO 15630-1:2011 Ocel na vystuz a predpéatie do betonu — Skusobné metody

— ¢ast 1: Tyce, valcovany drot a drot na vystuz do betonu;
- TP 136:2000 Povlakovana vystu? do beténu. Technické podmienky Ministerstva dopravy

a spojov, odbor pozemnych komunikacii (marec 2000).
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/logo/ SSU
- Zoznam technickej dokumentacie
- Deklaracia a popis vyrobku
- Technicky list povlakového prasku Flamulit® HTC 254 UV (vyrobca HERBERTS POLYMER

POWDERS SA, BULLE Svaj¢iarsko)
- Technicky list termoplastického povlakového prasku Thermofix KPE 03 (dodavatel ICOSA

s.r.o., Nitra, Slovensko)

Spresnujuce poziadavky na posudzovanie vyrobkov a na posudzovanie systému riadenia vyroby:

Autorizovana osoba vzmysle § 3 ods. 2 pism. b) uvedeného nariadenia vlady vymedzila technickeé
vlastnosti vyrobku, ktoré suavisia so zakladnymi pozZiadavkami avymedzila ich drovne vzhladom

na urcené pouzitie vyrobku v stavbe.

Vyrobca predlozil autorizovanej osobe pisomné vyhlasenie, Ze realizaciu technickych zisteni vliastnosti
vyrobku nezadal inej autorizovanej osobe.

Vyrobok nalezi do skupiny vyrobkov uvedenych v prilohe €. 2 k uvedenému nadradeniu vlady, zoznam
vyrobkov C. 1, skupina €. 2 so stanovenym postupom posudzovania zhody podla § 5.

Autorizovana osoba uskutocni certifikaciu vyrobku podla § 5 ods. 2 pism. a), b) uvedeného nariadenia
vlady. Dalej je predmetom postdenia systém riadenia vyroby u vyrobcu v zmysle § 5 ods. 2 pism. c)
spomenutého nariadenia vlady.

Pri dohlade nad riadnym fungovanim systému riadenia vyroby u vyrobcu sa bude postupovat podla
ustanovenia § 5 ods. 4 uvedeného nariadenia vlady.

Pravidla na pouzivanie stavebného technického osvedcenia:

Stavebné technické osvedcenie mozno pouZit na posudzovanie zhody len na obdobie, v ktorom sa
nezmenia pravne predpisy, technické normy alebo technické dokumenty vyuzité v stavebnom
technickom osvedcCeni z hladiska skutocCnosti uvedenych vodseku 2 pism. b) nariadenia vlady
€. 163/2002 Zb., v zneni nariadenia vilady ¢. 312/2005 Zb., alebo iné skutocnosti podstatné z hladiska
posudzovania zhody, v ramci ktorych bolo stavebné technické osvedcenie vydané. Stavebné technické
osvedcenie nemozno pouzit ako doklad o posudeni zhody.

/okruhla peciatka/
AUTORIZOVANA OSOBA
STROJARSKY SKUSOBNY USTAV, §.p.
UNMZ

3

Osvedcenia — vidimacia

OsvedCujem, Ze tento odpis zloZzeny z3
listov doslovne suhlasi s listinou, z ktorej bol

vyhotoveny, zlozenou z 3 listov.

V Brne dna 18. 5. 2016

/necitatelny podpis/ /okruhla peciatka/
Mgr. Jana Hyrakova
notarka v Brne
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