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ZAVERECNY PROTOKOL
c. 30-10389

Vyrobek: Kotevni tyCe pro komunikace

Typové oznaceni: technicka specifikace viz strana 2

Objednatel: LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23

614 00 Brno — Maloméfice, Ceska republika

Vyrobce: LIKAL, s.r.o.

Slaménikova 23
614 00 Brno — Maloméfice, Ceska republika

Datum vydani protokolu: 2015-07-30

Rozdélovnik: 1x SZU, s.p.
1x objednatel
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Zaverecny protokol €. 30-10389
Strana 2 (celkem 5)

Posouzeni shody vyrobku bylo provedeno podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonu, ve znéni pozdeéjSich pfedpisu, a podle nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke pozadavky na vybraneé stavebni vyrobky, ve zneni nafizeni
viady ¢. 312/2005 Sb.

Vyrobek nalezi do skupiny vyrobku uvedenych v pfiloze €. 2 k uvedenemu narizeni vlady, seznam vyrobku
. 1, skupina €. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 5.

Pouzité certifikatni schéma: Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., § 5.

Specifikace vyrobku (a jeho variant

Kotevni tyCe jsou uréeny ke kotveni podélnych spar cementobetonovych krytu vozovek.
Jsou vyrabény ze Zebirkové oceli znaéky B500B (znaéeni dle CSN 42 0139:2011 a DIN 488-1:2009).
Znacka B500B odpovida dfivéjsimu oznaéeni 10 505.9 dle CSN a oznaéeni BSt500S dle DIN.
Kotevni tyCe se standardné dodavaji v prumérech 10 mm az 32 mm a v delkach 500 mm az 1200 mm. Dle
poZzadavku odbératele jsou mozné i jiné rozmérové modifikace.
Povrch kotevni tyCe je ve stfedni ¢asti v délce 250 mm chranén proti korozi poviakovym praskem na bazi
polyolefinu - Flamulit® HTC 254 UV nebo termoplastickym poviakovym praskem Thermofix KPE 03.
Minimalni tloustka povlaku je 0,3 mm.

Posouzeni souboru technické dokumentace

- dle § 5 odst. 2 a) uvedeného narizeni viady

tab. 1

Technicka dokumentace
dle § 4 odst. 3 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrane stavebni

| vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

o technickych vlastnostech vyrobku
vztahujici se k zakladnim pozadavkum,

povlakového prasku Thermofix KPE 03
(dodavatel ICOSA s.r.o., Nitra, Slovensko

Pozadavek: Predlozena dokumentace: Vyhod.:*
- Deklarace a popis vyrobku
- Technicky list poviakového prasku Flamulit®
HTC 254 UV (vyrobce HERBERTS
a) podrobny popis vyrobku a vymezeni POLYMER POWDERS SA, BULLE -
zpusobu jeho pouziti ve stavbé, Svycarsko)
- Technicky list termoplastickeho
povlakoveho prasku Thermofix KPE 03
(dodavatel ICOSA s.r.0., Nitra, Slovensko
b) u dovazenych vyrobku identifikaéni udaje N
0 jejich vyrobci,
odkaz na ur¢ené normy, na technicke
pfedpisy nebo na stavebni technicke Stavehn! tashnické stviiient
C) osvedceni, které budou vyuzity pro v +
posuzovani shody pfed uvedenim vyrobku | < 1 U000 15 20 08 #0100 (-
na trh,
rojektove a vyrobni vykresy vyrobku - Deklarace a popis vyrobku
AP JUOINIY. TV, - Technicky list poviakového pragku Flamulit®
Popiipace Jinou Goxumentac HTC 254 UV (vyrobce HERBERTS
kanretlzu”;lr viastnosti \{yrqbku vzhledem POLYMER POWDERS SA  BULLE
d) K jeho pouziti, technologlcky postup pro Svycarsko) +
jeho vyrobu a pro pouziti ve stavbe, udaje | Technicky list termoplastického
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tab. 1
Technicka dokumentace
dle § 4 odst. 3 narizeni vliady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrane stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb.
Pozadavek: Predlozena dokumentace: | Vyhod.:* |
| .. - Deklarace a popis vyrobku
o s & e virobky, |- TEChcy st poviskoveho pragku Famuit
X : (vyrobce HERBERTS
navody k pouZziti ve stavbe a pfipadna POLYMER POWDERS SA  BULLE
e) upozornéni; upozornéni na nebezpeci Svycarsko) ' ¥
nebo omezeni pouzitelnosti a navody - Technicky list termoplastického
}‘agjggec”ém“ POUZILi musi Dyt v Ceskam povlakového prasku Thermofix KPE 03
| ’ | (dodavatel ICOSA s.r.o., Nitra, Slovensko
vysledky navrhovych a konstrukCnich
f) vypocétu a vysledky pfipadné provedenych N
Tzkousek,
zkusebni protokoly, popripadé certifikaty,
a) pokud byly vydany pfed posuzovanim Protokol o zkousce €. 30-9523; 30-10389 +
shody podle § 5 az 9.
* vyhodnoceni:
+ dokumentace je uplna a - dokumentaceje neuplnd nebo x dokumentace neni potfebna N nevztahuje se
vyhovujici nevyhovujici pro objednané Cinnosti

Technicka dokumentace je zpracovana v rozsahu, ktery umoznuje posuzovani shody vyrobku s technickymi
pozadavky obsazenymi ve stavebnim technickem osvedceni.

Podrobné vysledky jsou uvedeny v Protokolu o hodnoceni €. 30-10389.

Posouzeni shody vyrobku, pocatecni zkouska typu vyrobku

- dle § 5 odst. 2 b) uvedeneho narizeni viady

tab. 2
Zakl. | Sledovana viastnost Zpusob zjisténi Pozadovana uroven Vyhod.”
pPoZ.
1 Mechanicka odolnost a stabilita |
CSN EN ISO 6892-1:2010 . ) e .
. . | Stavebni technické osvedceni
03 Mechanicke viastnosti gsgl ENISO 15630-1:2011, | <" 570.30-20415-15 +
. , Stavebni technické osveédceni
1.2 | Tloustka poviaku CSN EN I1SO 2808:2007 % STO-30-20415-15 +
Prilnavost povlaku po zkousce | Stavebni technické osvedceni
v v solne mize ‘e R €. STO-30-20415-15 :
'
w TP 136:2000, ¢l. 4.2 Stavebni technické osvedcZeni
1.4 Odolnost povlaku proti uderu % STO-30-20415-15 +
15 Tvrdost ak TP 136:2000, ¢l. 4.2 Stavebni technickeé osveédceni L
| ppansad g el & STO-30-20415-15
{ !
CSN EN ISO 15630-1:2011 Stavebni technické osvedceni
1.6 Pruznost poviaku Cl. 6 & STO-30-20415-15 +
TP 136:2000, ¢l. 4.2 '

Zaverecny_protokol_2014-08-15_STANOVENE
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tab. 2
Zakl. | Sledovana vlastnost Zpusob zjisténi Pozadovana uroven Vyhod.”
PoOZ.
; CSN EN ISO 9227:2007 Stavebni technické osvédceni
L b sbe i TP 136:2000, &I, 4.2 & STO-30-20415-15 !
* vyhodnoceni:
+ technicky - technicky 0 technicky N nevztahuje
pozadavek splnéen pozadavek nesplneéen pozadavek nehodnocen S €

Uvedené technické vlastnosti vyrobkl ve vztahu k pfislusnym zakladnim pozadavkum na stavby byly
vymezeny ve stavebnim technickém osveédceni €. STO-30-20415-19.

Vyrobek splnuje stanovené pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky uvedeného nafizeni viady.

Podrobné vysledky jsou uvedeny v Protokolu o hodnoceni €. 30-10389.

V. Posouzeni systému rizeni vyroby

- dle § 5 odst. 2 ¢) uvedeného narizeni viady

- Kontrolni list — Systém Ffizeni vyroby ¢. 30-10389 ze dne 2014-10-09, 2014-11-11 a 2015-06-18
- Vyhodnoceni systému fizeni vyroby €. 30-10389 ze dne 2015-07-27

Podrobné vysledky jsou uvedeny v Protokolu o hodnoceni €. 30-10389.

V. Zaver

Piredlozené podklady odpovidaji pozadavkum nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni narizeni viady
¢. 312/2005 Sb.

Z provedenych ovéfeni a zkousek vyplyva, Zze pfedmeétny vyrobek splfiuje zakladni pozadavky narizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vliady €. 312/2005 Sb.

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 pism.d) a zabezpecCuje, aby
vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené stavebnim technickym osvédCenim a odpovidaly
technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni narizeni vlady
¢. 312/2005 Sb.

Autorizovana osoba bude proti tUhradé (§ 12 odst. 5 zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu) provadet nejmene jedenkrat
za 12 meésict dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby u vyrobce v miste vyroby, odebirat
vzorky vyrobk( v misté vyroby, provadeét jejich zkousky a posuzovat, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji
stavebnimu technickému osvédéeni (§ 5 odst. 4 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
¢. 312/2005 Sb.).

VI. Seznam pouzitych podkladu

- Objednavka ze dne 2014-09-15 (ev. €. objednavky J-22720 dorucené dne 2014-09-22)
- Smlouva €. J-22720/30
- Zmeéna terminu pinéni €. 1 ke smlouvé €. J-22720/30

Zaverecny_protokol_2014-08-15_STANOVENE
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Narizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve

CSN 42 0139:2011 Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelna betonaiska ocel Zebirkova a hladka

DIN 488-1:2009 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

pozemnich komunikaci (bfezen 2000)

Stavebni technické osvédcéeni ¢. STO-30-20415-1

TP 136:2000 Povlakovana vyztuz do betonu. Technické podminky Ministerstva dopravy a spoju odbor

Protokol o zkousce ¢. 30-9523 ze dne 2011-09-29

5 ze dne 2015-07-27

Protokol o zkousce ¢. 30-10389 ze dne 2015-07-29
Protokol o hodnoceni ¢. 30-10389 ze dne 2015-07-29

Seznam technické dokumentace (viz tabulka €. 1)

Dokument zpracoval.

Za spravnost a uplnost provedenych hodnoceni odpovida:

Za prezkoumani odpovida:

Odpovedny pracovnik:

o\, | o ‘L
! ""I'*,

Ing. Pave\Sticha

Reditel pra certifikaci

Kontrolni list = System fizeni vyroby €. 30-10389 ze dne 2014-10-09, 2014-11-11 a 2015-06-18
Vyhodnoceni systemu fizeni vyroby €. 30-10389 ze dne 2015-07-27

lvana Moravcova

Ing. Milo$ Vana, Ing. Marie Solcova

lvana Moravcova

Ovéreni - vidimace P
Ovéfuiji, Ze tento opis slozeny Z ...
doslovné souhlasi s _listinou, Z NIz byl

pofizen, slozenou Z 2. listdl.

S —
V KB,W

(PR

18. 05. 2016

dne

\
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ZAVERECNY PROTOKOL

¢. 30-10389

Vyrobok: Kotevne tycCe pre komunikaciu

Typové oznacenie: technicka Specifikacia vid strana 2

Objednavatel’ LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno-Maloméfice, Ceskd republika

Vyrobca: LIKAL, s.r.o.
Slameénikova 23
614 00 Brno-Maloméfice, Ceska republika

Datum vydania protokolu: 2015-07-30

Rozdelovnik: 1x SSU, §.p.
1x objednavatel

Bez pisomn_é_ho sdhlasu_S_SU, S.p. sa nesmie dokument reprodukovat inak nez ce_h?.
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Posudenie zhody vyrobku sa uskutocnilo vsulade so zakonom ¢. 22/1997 Zb., o technickych poziadavkach
na vyrobky a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov, a podla nadradenia vlady

¢. 163/2002 Zb., ktorym sa stanovuju technické poziadavky na vybrané stavebné vyrobky, v zneni nariadenia vlady
¢. 312/2005 Zb.

Vyrobok nalezi do skupiny vyrobkov uvedenych v prilohe €. 2 k uvedenému nariadeniu vlady, zoznam vyrobkov
€. 1, skupina €. 2 so stanovenym postupom posudzovania zhody podla § 5.

Pouzita certifikacna schéma: Nariadenie vlady ¢. 163/2002 Zb., § 5.

. Specifikacia vyrobku (a jeho variantov)

Kotevné tyée st uréené na kotvenie pozdlinych $kdr cementovobeténowvych krytov vozoviek. Vyrabaju sa
z rebierkovej ocele znacky BS00B (znacenie podla CSN 42 0139:2011 a DIN 488-1:2009).

Znacka B500B zodpoveda minulému oznadeniu 10 505.9 podla CSN a oznadenie BSt500S podfa DIN.

Kotevné tyée sa Standardne doddvaji v priemeroch 10 mm az 32 mm a v dizkach 500 mm a z 1200 mm. Podla
poziadavky odberatela si mozné aj iné rozmerové modifikacie.

Povrch kotevnej tyée je v strednej &asti v dlzke 250 mm chrdneny proti kordzii povlakovym praskom na baze
polyolefinu — Flamulit® HTC 254 UV, alebo termoplastickym poviakovym praskom Thermofix KPE 03. Minimalna
hrabka povlaku je 0,3 mm.

Il. Posudenie suboru technickej technickej dokumentacie

- podla § 5 ods. 2 a) uvedeného nariadenia viady

b tab. 1 l
Technicka dokumentacia

podla § 4 ods. 3 nariadenia vlady €. 163/2002 Zb., ktorym sa stanovuju technické poziadavky na vybrané
stavebné vyrobky, v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb.
Poziadavka:

Predlozena dokumentacia: | Vyhod.:*__l

- Deklaracia a popis vyrobku

- Technicky list povlakového prasku
Flamulit® HTC 254 UV (vyrobca HERBERTS

a) podrobny popis vyrobku a vymedzenie POLYMER POWDERS SA, BULLE &
| sposobu jeho pouizitia v stavbe Svajciarsko)
- Technicky list termoplastického
povlakového prasku Thermofix KPE 03
. (dodavatel ICOSA s.r.o., Nitra, Slovensko)
u dovazanych vyrobkov identifikacné
b) g . N
udaje o ich vyrobcovi
| odkaz na uréené normy, na technické
redpisy alebo na stavebn hni : . e
C) | Esveztf:nie ktoré buadg t:/yiitiiz anCké SSIVEDNE technické csvedienie +
y : ¢. STO-30-20xxx-15 zo dria 2015-07-
posudzovanie zhody pred uvedenim
vyrobku na trh -
projektové a vyrobné vykresy vyrobku, - Deklaracia a popis vyrobku
popripade ina dokumentacia - Technicky list povlakového prasku
konkretizujuca vlastnosti vyrobku Flamulit® HTC 254 UV (vyrobca HERBERTS |
vzhladom na jeho pouzitie, POLYMER POWDERS SA, BULLE
d) s . : +
technologicky postup na jeho vyrobu Svajciarsko)
a na pouzitie v stavbe, udaje - Technicky list termoplastického
o0 technickych vlastnostiach vyrobku povlakového prasku Thermofix KPE 03
tykajuce sa zakladnych poZiadaviek | (dodavatel ICOSA s.r.o., Nitra, Slovensko)

Zaverecny_protokol _2014-08-15 STANOVENE
NV163_85 v_1



Strojarsky skasobny ustav, S.p.
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/logo/ SSU

I._ tab. 1 l
Technicka dokumentacia
| podla § 4 ods. 3 nariadenia vlady €. 163/2002 Zb., ktorym sa stanovuju technické poziadavky na vybrané
| stavebneé vyrobky, v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb.
PoZiadavka: : i Predlozena dokumentacia: Vyhod.:*
. . i - Deklaracia a popis vyrobku
PIpisY 8 VESVEREIS S | - Technicky list povlakového prasku
s zt:: zunzteTOSt P, ft“nk;'” Flamulit® HTC 254 UV (vyrobca HERBERTS
vyrobku, navody na pouzitie v stavbe
£ | a pripadné upozornenia; upozornenia | gP‘?ali‘;iI;nril:oleWDERS R WULE +
na nvebezpeéenstyo alebo obmeizenia - Technicky list termoplastického
poufftfernostl_ . nayociy . be?pecné povlakoveho prasku Thermofix KPE 03
| p?uzme . b_"_(t v Ceskom jazysi | (dodavatel ICOSA s.r.o., Nitra, Slovensko)
vysledky navrhovych a konstrukénych [
f) vypoctov a vysledky pripadne N
| uskutocnenych skusok N
skusobné protokoly, popripade I +
g) certifikaty, ak boli vydané pred Protokol o skuske ¢. 30-9523; 30-10389

posudzovanim zhody podla §

5az9

* whodnotenie:

+ dokumentacia je
upinaavyhovujuca

nevyhovujuca

dokumentacia jeneuplina alebo x dokumentacie nie je
na objednané Cinnostipotrebna

N nevztahuje sa

Technicka dokumentacia je spracovand v rozsahu, ktory umoznuje posudzovanie zhody vyrobku s technickymi
poziadavkami obsiahnutymi v stavebnom technickom osvedéeni.

Podrobne vysledky su uvedené v Protokole o hodnoteni ¢. 30-10389.

Posudenie zhody vyrobku, pociatocna skuska u vyrobku

podla § 5 ods. 2 b) uvedeného nariadenia vlady

=

== e —

tab. 2
Zakl. | Sledovana vlastnost Sposob zistenia Pozadovana uroven Vvhod.:*
poZ. | sl | it al: yhoa.:
1 Mechanicka odolnost a stabilita i i
CSN EN IS0 6892-1:2010 Stavebné technické osvedcenie
1‘1 . i . . : -
Mechanické vlastnosti §|S'; EN 1SO 15630-1:2011, l e +
) F . | stavebné technické osvedcenie
1.2 | Hrabka povlaku CSiIr\l EN 1SO 2808:2007 | & ST0-30-20415-15 .
Prifnavost povlaku : Stavebné technické osvedcenie
1.3 P . : , Cl. 4. "
| | po skuske v solnej hmle AP St Ad £) Lc. STO-30-20415-15 d
Odolnost povlaku proti _ . Stavebné technické osvedcenie
1.4 dderu TP 136:2000, cl. 4.2 % STO-30-20415-15 +
| i | rage 1
, _ . Stavebné technické osvedcenie -
1.5 Tvrdost povlaku | TP 136:2000, ¢l. 4.2 c) | & $T0-30-20415-15
16 prufnest povisku SISr; bk ek Stavebne technické osvedcenie "
| TP 136:2000, &l. 4.2 FER TR S

Zaverecny_protokol _2014-08-15 STANOVENE
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e Lo ‘ y § tab. 2 I
Zakl. | Sledovana vlastnost | Spésob zistenia | Pozadovana drovers Vyhod.:*
. pﬂi' N - | | ! i |
17 1 el ) Sy CSN EN 1SO 9227:2007 Stavebné technické osvedcenie i
TP 136:2000, cl. 4.2 . STO-30-20415-15
. vyhoa_notenie: - 7 e ' i
+ technicka poziadavka - technicka poziadavka 0 technicka poziadavka N nevztahuje sa
splnena nesplnena ~_nehodnotena

Uvedene technicke vlastnosti vyrobkov vo vztahu k prislusnym zakladnym poziadavkam na stavba boli vymedzené
v stavebnom technickom osvedceni ¢. STO-30-20415-15.

Vyrobok splfia stanovené poziadavky suvisiace so zakladnymi poziadavkami nariadenia vlady.

Podrobne vysledky su uvedené v protokole o hodnoteni ¢. 30-10389.

V. Posudenie systému riadenia vyroby

- podla § 5 ods. 2 ¢) uvedeného nariadenia vlady
- Kontrolny list — Systém riadenia vyroby ¢. 30-10389 zo dna 2014-10-09, 2014-11-11 a 2015-06-18

- Vyhodnotenie systému riadenia vyroby ¢. 30-10389 zo dna 2015-07-27

Podrobné vysledky su uvedené v Protokole o hodnoteni ¢. 30-10389.

V. Zaver

Predlozené podklady zodpovedaju poZiadavkdam nariadenia vlady ¢. 163/2002 Zb., v zneni nariadenia vlady
¢. 312/2005 Zb.

Z realizovanych overeni a skusok vyplyva, Ze predmetny vyrobok splfia zakladné poziadavky nariadenia viady
€. 163/2002 Zb., v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb.

System riadenia vyroby zodpoveda technickej dokumentacii podla § 5ods. 1 pism. d) a zabezpecuje, aby vyrobky
uvadzané na trh splfali poZiadavky stanovené stavebnym technickym osvedéenim a zodpovedali technickej
dokumentacii podla § 4 ods. 3 nariadenia vlady ¢. 163/2002 Zb., v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb.

Autorizovana osoba bude proti uhrade (§ 12 ods. 5 zakona ¢. 22/1997 Zb., o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov, vzneni neskorSich predpisov) uskutoériovat najmenej raz za 12
mesiacov dohlad nad riadnym fungovanim systému riadenia vyroby u vyrobcu v mieste vyroby, odoberat vzorky
vyrobkov v mieste vyroby, uskutocnovat ich skusky a posudzovat, ¢i vlastnosti vyrobku zodpovedaju stavebnému
technickému osvedceniu (§ 5 ods. 4 nariadenia vlady ¢. 163/2002 Zb., v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb.).

VI. Zoznam pouzitych podkladov

- Objednavka zo dna 2014-09-15 (ev. €. objednavky J-22720, dorucena dna 2014-09-22);
- Zmluva €. J-22720/30;

- Zmena terminu plnenia €. 1 k zmluve €. J-22720/30;
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