Strojirensky zkus$ebni ustav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci ¢. 4/2017 ze dne 16. 01. 2017

CERTIFIKAT VYROBKU

¢ 202/C5/2019/J-01455-19

V souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni narizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a narizeni vlady €. 215/2016 Sb., autorizovana
osoba potvrzuje, ze u stavebniho vyrobku

Kotevni tyée pro komunikace

specifikace vyrobku: - material: Zebirkova ocel znacky BS00B
- standardni provedeni: primér (8 az 32) mm, délka (500 az 1800) mm
- povrch ve stfedni €asti v délce (250 - 350) mm chranén proti korozi
povlakovym praskem na bazi polyolefinu Flamulit® HTC 254 UV nebo
poviakem Abcite® 1060; tloustka poviaku min. 0,3 mm

vyrobce, misto vyroby:  LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno - Malomérice
Ceska republika
identifikaéni Cislo: 60713208

prezkoumala podklady pfedioZzené vyrobcem, provedia pocatecni zkousku typu vyrobku na vzorku, pocatecni
provérku v mist& vyroby a posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje pozadavky
souvisejici se zakladnimi poZadavky vySe uvedeného narfizeni viady stanovené stavebnim technickym
osvédcenim €. 202-STO-J-01360-19 ze dne 30. dubna 2019 vydanym autorizovanou osobou &. 202 s platnosti
omezenou do 29. dubna 2022 a Ze systém fizeni vyroby odpovida piisludné technické dokumentaci a
zabezpetuje, aby vyrobky uvadéné na trh spliiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym stavebnim
technickym osvéd&enim a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 vySe uvedeného nafizeni viady.

Nedilnou sougasti tohoto certifikatu je zavé&redny protokol &. 30-11437/JZ ze dne 13. kvétna 2019, ktery obsahuje
zaveéry zjiStfovani, ovéfovani, vysledky zkousSek a zakladni popis certifikovaného vyrobku, nezbytné pro jeho
identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 14. kvétna 2019 a zlstava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky
stanovené stavebnim technickym osvédcéenim, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby
¢i systém fizeni vyroby vyrazné nezméni, nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby u vyrobce podle ustanoveni § 5 odst. 4 vy§e uvedeného nafizeni vlady, odebira vzorky vyrobkd v misté
vyroby, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda viastnosti vyrobkid odpovidaji stavebnimu technickému osvédéeni.
O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou pieda vyrobci.

Bmo, dne 14. kvétna 2019
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Strojirensky zku$ebni ustav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci ¢. 4/2017 ze dne 16. 01. 2017

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
cisio: 202-STO-J-01360-19

vyrobek: Kotevni tyée pro komunikace
specifikace vyrobku: - Material: Zebirkova ocel znatky B500B
- standardni provedeni: primér (8 az 32) mm, délka (500 az 1800) mm
- povrch ve stfedni &asti v délce (250 - 350) mm chrénén proti korozi
povlakovym praskem na bazi polyolefinu Flamulit® HTC 254 UV nebo
povlakem Abcite® 1060; tloustka poviaku min. 0,3 mm

vyrobce, misto vyroby: LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23 =
614 00 Brno - Maloméfice
Ceska republika
identifikaéni ¢islo: 60713208

Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technické osvéd&eni v souladu s ustanovenim § 12
zakona C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné& a dopinéni nékterych
zakonll, ve znénl pozdéjsich predpisl, a § 2 a 3 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni
vlady ¢&. 215/2016 Sb.

Timto dokladem vySe uvedena autorizovana osoba vymezuje technické viastnosti vyrobkli ve vztahu
k zakladnim poZadavkiim na stavby podle toho, jakou tlohu maji vyrobky ve stavbé pinit.

Technické Udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach 2 a 3, které jsou nedilnou sou&asti tohoto
stavebniho technického osvédéen.

Stavebni technické osvéd&eni bylo vydano k zakézce evid. &. 30-11437.
Stavebni technické osvédéeni plati do 29. dubna 2022, trvaji-li skute¢nosti, za kterych bylo vydano.
Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely.

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni: Ing. Milo$ Vana.

V Brné dne 30. dubna 2019
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Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zpiisobu pouziti vyrobku ve stavbé:

Kotevni ty¢e jsou uréeny ke kotveni podéinych spar cementobetonovych krytli vozovek. Jsou
vyrabény ze Zeblirkové oceli znatky B500B. Kotevni tyce se standardné dodavaji v primeérech (8 az
32) mm a v délkéch (500 az 1800) mm. Dle poZadavku odbératele jsou mozné i jiné rozmérové
modifikace. Povrch kotevni tyCe je ve stfedni &asti v délce (250 - 350) mm chranén proti korozi
poviakovym praskem na bazi polyolefinu Flamulit® HTC 254 UV nebo termoplastickou praskovou

natérovou hmotou Abcite 1060. Minimaini tloustka povlaku je 0,3 mm.

Technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim poZzadavkiim na stavby:

Zakl. | Sledovana vlastnost Zpilsob zjisteni PoZadovana uroven
poz. &.
1 Mechanicka odolnost a stabilita
Zakladni material Kontrola mechanickych TP 13622000’,("" 2.5
) Mechanické viastnosti vlastnosti CSN 42 0139:2011, &1. 8.3.2
DIN 488-1:2009, tab. 2
12 | Tloustka poviaku gsgl s TP 136:2000, &l 4.3
1.3 Prilnavost TP 136:2000, ¢l. 4.3 TP 136:2000, ¢&l. 4.3
14  |Prinavost poviaku po zkouSce | 1p 4465000 & 4.2 ¢) TP 136:2000, &. 4.2 ¢)
v solné mize
1.5 Odoinost povlaku proti aderu | TP 136:2000, &l. 4.2 TP 136:2000, ¢&l. 4.2
1.6 Tvrdost povlaku TP 136:2000, ¢l. 4.2 TP 136:2000, ¢&l. 4.2
1.7 Pruznost povlaku TP 136:2000, ¢&l. 4.2 TP 136:2000, ¢l. 4.2
1.8 Korozni odolnost CSN EN ISO 9227:2017 TP 136:2000, ¢&l. 4.2
1.9 Vizualni hodnoceni TP 136:2000, &l. 4.2 TP 136:2000, ¢&l. 4.3

Prehled pouzitych technickych predpisii, technickych norem, technickych dokumentt a
podkladil pfedloZzenych autorizované osobé:

- Zakon &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich piedpisl

- Nafizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve zné&ni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

- CSN 42 0139:2011 Ocel pro vyztuZ do betonu - Svafitelna betonarska ocel Zebirkova a hladka

- DIN 488-1:2009 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

- CSN EN ISO 2808:2007 Natérové hmoty ~ Stanoven( tloustky natéru

- CSN EN IS0 9227:2017 Korozni zkougky v umélych atmosférach - Zkousky soinou mihou

- TP 136:2000 Povlakovana vyztuz do betonu. Technické podminky Ministerstva dopravy a spojl
odbor pozemnich komunikaci (bfezen 2000)

- Deklarace a popis vyrobku ze dne 2018-06-06
- Technicky list poviakového prasku Flamulit® HTC 254 UV (RK 08.2014)
- Technicky list termoplastické praskové natérové hmoty Abcite 1060 (Azelis Coatings)
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Upresnujici pozadavky na posuzovani vyrobkii a na posuzovani systému fizeni vyroby:

Autorizovana osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného nafizeni vliady vymezila technické
viastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi pozadavky a vymezila jejich Urovné vzhledem
k uréenému pouziti vyrobku ve stavbé.

Vyrobce piedloZil autorizované osobé& pisemné prohlaseni, Ze provedeni technickych zjigteéni
vlastnosti vyrobku nezadal jiné autorizované osobé.

Vyrobek nalezi do skupiny vyrobkl uvedenych v priloze €. 2 k uvedenému nafizeni vlady, seznam
vyrobkil €. 1, skupina &. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 5.

Autorizovana osoba provede certifikaci vyrobku podle § 5 odst. 2 pism. a), b) uvedeného nafizeni
vlady;, pfezkouma pfedloZzené podklady, provede poc&ateéni zkousku typu vyrobku na wvzorku,
pocatecni provérku v mist& vyroby a posouzeni systému fizeni vyroby ve smyslu § 5 odst. 2 pism. ¢)
uvedeného nafizeni viady.

Pfi dohledu nad fadnym fungovanim systému Ffizeni vyroby u vyrobce bude postupovano podle
ustanoveni § 5 odst. 4 uvedeného nafizeni vlady.

Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:

Stavebni technické osvédgeni Ize pouzit pro posuzovéani shody pouze po dobu, po kterou se nezméni
pravni pledpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuzité ve stavebnim technickém
osvédceni z hlediska skuteénosti uvedenych v § 3 odst. 2 pism. b) nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni viady &.312/2005Sb. a nafizeni viady ¢&. 215/2016 Sb., nebo jiné skute¢nosti
podstatné z hlediska posuzovani shody, za kterych bylo stavebni technické osvédéeni vydano.
Stavebni  technické  osvéd&eni nelze pouzit jako doklad o posouzeni  shody.
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Strojirensky zkusebni tstav, s.p.
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ZAVERECNY PROTOKOL
&. 30-11437/JZ

Vyrobek: Kotevni ty¢e pro komunikace

Typové oznadeni:  technicka specifikace viz strana 2

Objednatel: LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno - Malomefice, Ceska republika

Vyrobce: LIKAL, s.r.0.
Slaménikova 23
614 00 Brno - Maloméfice, Ceska republika

Misto vyroby: LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno - Maloméfice, Ceska republika

Datum vydani protokolu: 2019-05-13

Rozdélovnik: 1x SZU, s.p.
1x objednatel

Bez pisemného souhlasu SZU, s.p., se nesmi dokument reprodukovat jinak nez cely.



Strojirensky zkusebni Gstav, s.p.
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Zavéredny protokol &. 30-11437/JZ
Strana 2 (celkem 6)

Posouzeni shody vyrobku bylo provedeno podle zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych zékonl, ve znéni pozdéjsich predpisl, a podle nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni
vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sh. (dale nafizeni viady).

Vyrobek nalezi do skupiny vyrobkl uvedenych v pfiloze &. 2 k uvedenému nafizeni viady, seznam vyrobk(
¢. 1, skupina €. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 5.

Pouzite certifikaéni schéma: Nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb., § 5.

L Specifikace vyrobku (a jeho variant)

Kotevni tyCe jsou urCeny ke kotveni podélnych spar cementobetonovych krytli vozovek. Jsou vyrabény ze
Zebirkové oceli znatky B500B. Kotevni ty¢e se standardné dodavaji v priimérech (8 a2 32) mm a v délkach
(500 az 1800) mm. Dle poZadavku odbératele jsou mozné i jiné rozmérové modifikace. Povrch kotevni tyée
je ve stfedni Casti v délce (250 - 350) mm chranén proti korozi poviakovym praskem na bazi polyolefinu
Flamulit® HTC 254 UV nebo termoplastickou praskovou natérovou hmotou Abcite 1060. Minimalni tloustka
poviaku je 0,3 mm.

1. Posouzeni souboru technické dokumentace

- dle § 5 odst. 2 a) uvedeného nafizeni vlady

tab. 1
| Technicka dokumentace
dle § 4 odst. 3 uvedeného nafizenf viady o
PoZadavek: - PfedloZzena dokumentace: Vyhod.:*
a) ;’ggg‘;@'&’;gﬁgﬁo‘g;ﬁf’g Soubs, | Dekiarace a popis vjrobku ze dne 2018-06-06 +
b) u dovaZenych vyrobki identifikaéni udaje N
| 0 jejich vyrobci, o
odkaz na uréené normy, na technické
pfedpisy nebo na stavebni technické Stavebni technické osvédéeni
c) osvédceni, které budou vyuzity pro +
posuzovani shody pFed uvedenim vyrobku €. 202-8T0O-J-01360-19 ze dne 2019-04-30
na trh, |
-TP 136:2000 Povlakovana vyztuz do betonu.
Technické podminky
Ministerstva dopravy a spojli odbor pozemnich
komunikaci (bfezen 2000)
-Technicky list poviakového prasku Flamulit®
rojektové a vyrobni vykresy vyrobku HTC 254 UV (RK 08.2014)
P Jr, 4 i y dok y ¢ y vy ’ -Technicky list termoplastické praskové
Egﬁklrpe?izﬁ'Jilcr‘,]iovlfas?nggt]ie\?’ fgt‘)ku vshleder | NEtErové hmoty Abcite 1060 (Azelis Coatings)
9 keho poujiitl’ technologizky bostup pro | -Inspekeni certifikat &. 69236/2017/A die EN
’ 10204, ze dne 2017-09-01 Zzebirkova ocel

jeho vyrobu a pro pouziti ve stavbé, udaje
o technickych vlastnostech vyrobku
vztahujici se k zakladnim pozadavk{im,

B500B 220 mm

-Inspekdni certifikat . 82193931 554932E751
dle EN 10204, ze dne 2017-09-25 Zebirkova
ocel B500B ¢10 mm

-Inspekéni certifikat ¢. 1000700603 dle EN
10204, ze dne 2017-11-10 Zebirkova ocel
B500B 216 mm

| -Inspekeni certifikat 8. 1000724627 dle EN

Zaverecny_protokol_NV163_par5 v2.02_2017-01-01
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Strana 3 (celkem 6)

vyhovujiei nevyhovujici

pro objednané &innosti

tab. 1
Technicka dokumentace
dle § 4 odst. 3 uvedeného nafizeni viady -
Pozadavek: PredloZzena dokumentace: | Vyhod.:*
10204, ze dne 2018-02-12 zebirkova ocel
B B500B @12 mm
-Deklarace a popis vyrobku ze dne 2018-06-06
popisy a vysvétleni nezbytné ke -TP 136:2000 Povlakovana vyztuz do betonu.
srozumitelnosti vykresG a funkce vyrobku, | Technické podminky Ministerstva dopravy a
navody k pouZiti ve stavbé a pfipadna spojii odbor pozemnich komunikaci (bfezen
e) upozornéni; upozornéni na nebezpeéi 2000) +
nebo omezeni pouzitelnosti a navody -Technicky list poviakového prasku Flamulit®
k bezpe¢nému pouZiti musi byt v ¢eském |HTC 254 UV (RK 08.2014)
jazyce, -Technicky list termoplastické  praskové
natérové hmoty Abcite 1060 (Azelis Coatings)
-Inspekeni certifikat ¢ 69236/2017/A dle EN
10204, ze dne 2017-09-01 Zzebirkova ocel
B500B @20 mm
-Inspekeni certifikat & 82193931 554932E751
dle EN 10204, ze dne 2017-09-25 Zebirkova
. . . ocel B500B @10 mm
vysledky navrhovych a konstrukCnich 1o oieni” cortifikat ¢ 1000700603 dle EN
) |Vvypoctl a vysledky pfipadné provedenych | 14504 76 “dne 2017-11-10 zebirkova ocel|
Zkousek, B500B 216 mm
-Inspekéni certifikat ¢ 1000724627 dle EN
10204, ze dne 2018-02-12 Zebirkova ocel
B500B 12 mm
' -Protokol 0 zkou$ce €. 30-11437/JP
' - ) ze dne 2019-05-09 B
| zkugebni protokoly, poptipadé certifikéty, ;ngf,%kgloﬁ 5253071{;? €. S0-10388
g) | pokud byly vydény pfed posuzovanim | 5 01 skousce & 40-10009 *
shody podle § 5 aZ 9. e dne 2018-05-14 '
* vyhodnocen: T
+ dokumentace je upind a — dokumentace je neuplina nebo x dokumentace neni potfebna N nevztahuje se

Technické& dokumentace je zpracovana v rozsahu, ktery umoZiiuje posuzovani shody vyrobku s technickymi
poZadavky obsaZenymi v technickych pfedpisech a ve stavebnim technickém osvédceni.

Podrobné vysledky jsou uvedeny v Protokolu o hodnoceni €. 30-11437/JH.

1. Posouzeni shody vyrobku, po¢atecni zkouska typu vyrobku

- dle § 5 odst. 2 b) uvedeného nafizeni viady

tab. 2
Zélfl. Sledovana vlanost o Zplsob zjisténi Pozadovana troverii iVyhod-*
poz.
1 Mechanicka odolnost a stabilita B -
11 GMenimaeis o lnosmedndder eougoisaor e ssz | o
DIN 488-1:2009, tab. 2

Zaverecny_protokol_NV163_par5_v2.02_2017-01-01
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: tab. ;

Zakl. | Sledovana vlastnost [Zpﬁsob zjistéeni Pozadovana troven | Vyhod.*
poz.

12 | Tloustka poviaku gSé\I EN 180 2808:2007, TP 136:2000, &. 4.3 .
1.3 Prilnavost TP 136:2000, ¢&l. 4.3 a TP 136:2000, ¢l. 4.3 +

Pfilnavost poviaku po zkousce ) = ) .
1.4 v solné mize TP 136:2000, ¢l. 4.2 ¢) TP 136:2000, ¢l. 4.2 ¢) +
C . " +

1.5 Odolnost povlaku proti tderu TP 136:2000, &l. 4.2 TP 136:2000, ¢i. 4.2

1.6 Tvrdost povlaku TP 136:2000, ¢l. 4.2 TP 136:2000, ¢l. 4.2 +
1.7 Pruznost povlaku TP 136:2000, ¢l. 4.2 TP 136:2000, ¢l. 4.2 +
1.8 Korozni odolnost CSN EN IS0 9227:2017 | TP 136:2000, ¢l. 4.2 +
1.9 | Vizuaini hodnoceni TP 136:2000, ¢l. 4.2 TP 136:2000, ¢l. 4.3 +
2 Pozarni bezpe€nost N
|3 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi N
4 Bezpecénost a pfistupnost pfi uzivani - N
5 Ochrana proti hluku N
6 Uspora energie a tepla N
7 Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroji - | N
* vyhodnoceni:

+ technicky - technicky 0 technicky N nevztahuje

poZadavek spinén pozadavek nespiné&n pozadavek nehodnocen se

Uvedené technické vilastnosti vyrobk( ve vztahu k pfislusnym zakladnim poZadavkim na stavby byly
vymezeny ve stavebnim technickém osvédéeni €. 202-STO-J-01360-19 ze dne 2019-04-30.

Vyrobek spliiuje stanovené poZadavky souvisejici se zakladnimi poZzadavky uvedeného nafizeni viady.

Podrobné vysledky jsou uvedeny v Protokolu o hodnoceni &. 30-11437/JH.

Iv. Poéatecni provérka v misté vyroby a posouzeni systému fizeni vyroby

- dle § 5 odst. 2 c) uvedeného natizeni vlady

- Kontrolni list — Systém fizeni vyroby &. 30-11437 ze dne 2018-11-08
- Vlyhodnoceni systému fizeni vyroby &. 30-11437 ze dne 2018-11-29

Podrobné vysledky jsou uvedeny v Protokolu o hodnoceni &. 30-11437/JH.

Zaverecny _protokol_NV163_par5_v2.02_2017-01-01
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V. Zavér

PredloZzené podkiady odpovidaji poZadavkim nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

Z provedenych ovéreni a zkousek vyplyva, Ze pfedmétny vyrobek spliiuje zakladni pozadavky nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a naiizeni viady & 215/2016 Sb.

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 pism. d) a zabezpeduje, aby
vyrobky uvadéné na trh spihovaly pozadavky stanovené technickymi pfedpisy a stavebnim technickym
osvedcenim a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

Autorizovana osoba bude proti uhradé (§ 12 odst. 5 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist) provadét nejméné jedenkrat
za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby u vyrobce, odebirat vzorky vyrobk(
vmisté vyroby, provadét jejich zkousky a posuzovat, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji technickym
pfedpisim a stavebnimu technickému osvédéeni (§ 5 odst. 4 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vliady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.).

VI. Seznam pouzitych podkladu

- Objednavka ze dne 2018-06-05 (ev. &. objednavky J-29159 doru¢ené dne 2018-06-06)
- Smlouva ¢. J-29159/30

- Zména terminu pInéni &. 1 ke smiouvé &. J-29159/30

- Zmeéna terminu plnéni &. 2 ke smiouvé &. J-29159/30

- Nafizenf vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

- CSN 42 0139:2011 Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonarska ocel Zebirkova a hladka

- DIN 488-1:2009 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

- TP 136:2000 Povlakovana vyztuZ do betonu. Technické podminky Ministerstva dopravy a spoji odbor
pozemnich komunikaci (bfezen 2000)

- Stavebni technické osvédéeni &. 202-STO-J-01360-19 ze dne 2019-04-30
- Protokol o zkousce &. 30-11437/JP ze dne 2019-05-09

- Protokol o zkousce &. 30-10389 ze dne 2015-07-29

- Protokol o zkous$ce ¢. 40-10009 ze dne 2018-05-14

- Kontrolni list — Systém Fizeni vyroby &. 30-11437 ze dne 2018-11-08

- Vyhodnoceni systému Fizeni vyroby &. 30-11437 ze dne 2018-11-29

- Protokol o hodnoceni &. 30-11437/JH ze dne 2019-05-10
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- Seznam technické dokumentace (viz tabulka ¢. 1)

Dokument zpracoval: Ing. Milos Vana
Za spravnost a Uplnost provedenych hodnoceni odpovida: ing. Milos Vana
Ing. Marie Solcova

Za pfezkoumani odpovida: Ing. Petra Kapounova

Odpovédny pracovnik:

ﬂ{i{

NV
™
%

Ivana Moravcova
zastupce vedouciho odboru
Certifikace vyrobki
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