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ZPRAVA O PROVEDENEM DOHLEDU
dle § 5 NV 163/2002 Sb., v platném znéni

C. 40-12079/JZ

Vyrobek: Kotevni ty¢e pro komunikace

Typové oznaéeni: viz strana 2

Objednatel: LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno - Maloméfice, Ceska republika

Vyrobce: LIKAL, s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno - Maloméfice, Ceska republika

Misto vyroby: LIKAL, s.r.o.

Slaménikova 23
614 00 Brno - Maloméfice, Ceska republika

Datum vydani: 2021-06-25

Rozdélovnik: 1x SZU, s.p.
1x objednatel

Bez pisemného souhlasu SZU. $.p., se nesmi dokument reprodukovat jinak nez cely.
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Provedeni dohledu ve smyslu § 5 odst. 4 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢&.312/2005 Sb. a nafizeni vlady
¢. 215/2016 Sb. (dale nafizeni viady).

Vyrobek nalezi do skupiny vyrobki uvedenych v pfiloze &. 2 k uvedenému nafizeni viady, seznam vyrobkl
¢. 1, skupina ¢. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 5.

Pfedmétem dohledu je vyrobek, na ktery byl vydan:

Certifikat vyrobku ¢. 202/C5/2019/J-01455-19 ze dne 2019-05-14.
Podklad pro vydani certifikatu: Zavéreény protokol ¢. 30-11437/JZ ze dne 2019-05-13.

Pouzité certifikacni schéma: Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., § 5.

Zahajeni procesu kontroly: 2021-04-19.

l. Specifikace vyrobku (a jeho variant)

Kotevni ty&e jsou urceny ke kotveni podéinych spar cementobetonovych krytl vozovek. Jsou vyrabény ze
zebirkové oceli znatky B500B. Kotevni ty¢e se standardné dodavaji v primérech (8 az 32) mm a v délkach
(500 az 1800) mm. Dle pozadavku odbé&ratele jsou mozné i jiné rozmérové modifikace. Povrch kotevni tyCe
je ve stfedni &asti v délce (250 - 350) mm chranén proti korozi povlakovym praskem na bazi polyolefinu
Flamulit® HTC 254 UV nebo termoplastickou pragkovou natérovou hmotou Abcite 1060. Minimalni tloustka
povlaku je 0,3 mm.

. Radné fungovani systému fizeni vyroby u vyrobce

- Kontrolni list — Systém fizeni vyroby ¢. 40-12079 ze dne 2021-05-05

Hodnoceni:
Stanovené pozadavky byly spinény.

M. Dodrzeni stanovenych pozadavku u vyrobki

Vysledky posouzeni, zkousek a méfeni jsou uvedeny v této zpraveé a v Protokolu o zkousce €. 40-12079/JP
ze dne 2021-06-24.

Hodnoceni:
Stanovené pozadavky byly spinény.

V. Zaveér
Na zakladé provedeného dohledu bylo zjisténo fadné fungovani systému fizeni vyroby u vyrobce.
Namatkovou kontrolou bylo zji$téno dodrzeni stanovenych pozadavki u vyrobkd.

Certifikat & 202/C5/2019/J-01455-19 zUstava v platnosti do 2022-04-20 (tj. platnost stavebniho technického
osvédceni €. 202-STO-J-01360-19).

Vyrobce poda zadost o opakovanou certifikaci s dostate¢nym ¢asovym pfedstihem (6 mésich).
Zprava_dohled_NV163par5(5a)6_v1.06



Strojirensky zkusebni Gstav, s.p. Zprava &. 40-12079/JZ
Certifikaéni organ certifikujici produkty Strana 3 (celkem 3)

V. Seznam pouzitych podkladu

- Smilouva &. R-29159/02/40
- Zména terminu pInéni &. 1 ke smlouve C. R-29159/02/40

- Nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znéni nafizeni vlady & 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

- TN 01.02.01

_ DIN 488-1-2009 Betonstahl - Teil 1: Stahisorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

- TP 1352000 Povlakovana vyztuz do betonu. Technické podminky Ministerstva dopravy a spoju odbor
pozemnich komunikaci (bfezen 2000)

- (SN 42 0139:2011 Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonafska ocel zebirkova a hladka

. Stavebni technické osvéd&eni &. 202-STO-J-01360-19 ze dne 2019-04-30
- Zavéreény protokol &. 30-11437/JZ ze dne 2019-05-13

- Certifikat vyrobku &. 202/C5/2019/J-01455-19 ze dne 2019-05-14

- Protokol o zkousce &. 40-12079/JP ze dne 2021-06-24

- Kontrolni list — Systém fizeni vyroby ¢. 40-12079 ze dne 2021-05-05

- Seznam technické dokumentace:
- Technicky list poviakového prasku Flamulit® HTC 254 UV (RK 08.2014)
- Inspekéni certifikat &. 1000991653 dle EN 10204, ze dne 2020-11-12 Zebirkova ocel B500B 10 mm
- Inspekéni certifikat & 1000988403 dle EN 10204, ze dne 2020-11-12 Zzebirkova ocel B500B 10 mm

Dokument zpracoval: Ing. Milo$ Vana
Hodnoceni provedi!: Ing. Milo$ Vana
Za spravnost a Gplnost provedenych hodnoceni odpovida: Ing. Milo$ Vana
Za pfezkoumani odpovida: lvana Moravcova

Odpovédny pracovnik:

Y/
et

Ivana Moravcova
zastupce vedouciho odboru
Certifikace vyrobkl
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